


















VEDLEGG 2

Felles Risiko- og sårbarhetsanalyse for salten brannregion – versjon 05.07.05















(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko)

	DFU Nr.
	Kommune
	Uønsket hendelse
	Vurdering av sannsynlighet
	Vurdering av konsekvens
	S
	K
	R
	Forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak

	1.1  Brann i institusjoner: sykehus, diverse pleieinstitusjoner, barnehager, arrester

	1.1.1
	Meløy
	Brann i Glomfjord Bolig- og omsorgssenter

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester". 


	Meget god beredskap, 5 mann på vakt til enhver tid. God tilgang til slokkevann.


	2
	3/4

2

4


	G

u

l


	

	1.1.2
	Meløy
	Brann i Nordtun Helse-Rehab

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester". 


	Innsatstid innenfor 10 min. God tilgang til slokkevann.


	2
	3/4

2

4


	G

u

l


	Hendelsen vil være dimensjonerende for ny brannordning.


	1.1.3
	Meløy
	Brann i Vallsjøen Alders- og sykehjem

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester". 


	Innsatstid på grensen ift. forskriftskrav. God tilgang til slokkevann. Delvis sprinklet. Nettopp rehabilitert. Iht. TEK.


	2
	3/4

2

4
	G

u

l


	Hendelsen vil være dimensjonerende for ny brannordning.


	1.1.4
	Meløy
	Brann i Ørnes sykehjem

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester". 


	Innsatstid innenfor 10 min. God tilgang til slokkevann.
	2
	3/4

2

3


	G

u

l


	

	1.1.5
	Meløy
	Brann i Ørneshaugen Bofellesskap

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester". 
	Innsatstid innenfor 10 min. God tilgang til slokkevann.
	2
	3/4

2

4
	G

u

l


	

	1.1.6
	Meløy
	Brann i omsorgsboliger:

- Engavågen Bofellesskap

- Glomfjord Borettslag

- Glomfjord Borettslag

- Havblikk Borettslag

- Kløverheimen Mosvold

- Omsorgsboliger Halsa

- Åsveien Boliger

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

De fleste omsorgsboligene er trebygninger, hovedsakelig i en etasje.


	Innsatstid tilfredsstiller  forskriftskrav unntatt for Havblikk som har innsatstid på ca. 15 minutter. 

God tilgang til slokkevann.
	2
	3/4

1

3
	Gu

l
	Innsatstid overskrider forskriftskrav for Havblikk. 

Forebyggende tiltak:

Direktevarsling til 110.

Spinkleranlegg må vurderes

Forsterket vakthold i bygningen for rømning innen 10 minutter

	1.1.7
	Gildeskål
	Brann i GIBOS (Gildeskål  Bo- og Servicesenter)

(Begrenset branncellebrann)

	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Risikoklasse 6
	Kort innsatstid. Hele anlegget er fullsprinklet. Automatisk varslingsanlegg og direktevarsling til brann-vesen. God tilgang til slokkevann. Utført ihht til REN.


	2
	3/4

2

2
	G

u

l


	Forebyggende tiltak:

Årlige kontroller av sprinkler-, 

brannvarslings- og elektrisk 

anlegg.

	1.1.8
	Gildeskål
	Brann i Nygårdsjøen eldresenter 

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Risikoklasse 6


	Innsatstid mindre enn 10min

Automatisk varslingsanlegg

Slokkevann OK.

Ikke kasernert mannskap.
	2
	3/4

2

3
	G

u

l


	Forebyggende tiltak:
Sprinkling av eldresenteret. 

Årlige kontroller av brann-

varslings- og elektrisk anlegg. 

Montering av komfyrvakt o.l.



	1.1.9
	Gildeskål
	Brann i Sandhornøy eldresenter 

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Risikoklasse 6


	Innsatstid tilfredsstiller forskriftskrav.

Automatisk varslingsanlegg

Slangeutlegg større enn 150m

Ikke røykdykkere tilgjengelig

Ikke kasernert mannskap.
	2
	3/42

3
	G

u

l
	Forebyggende tiltak:
Sprinkling av eldresenteret. 

Årlige kontroller av brann-

varslings- og elektrisk anlegg. 

Montering av komfyrvakt o.l.



	1.1.10
	Steigen
	Brann i Nygårdsheimen, Leines

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

8 beboere. Trebygning i 1 etg, antatt risikoklasse 4.


	Innsatstid 25 min.

Slokkevann: Utlegg til sjøen.

Automatisk varslingsanlegg og nabovarsling.
	2
	3/4

2

4


	G

u

l


	Forebyggende tiltak:
Det må påsees at bruken ikke tilsvarer risikoklasse 6.



	1.1.11
	Steigen
	Brann i Bogen Eldresenter, Bogøy

(Begrenset branncellebrann)

	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

10 beboere. Trebygning, antatt risikoklasse 4.


	Innsatstid 20 min.

Slokkevann: Utlegg til sjøen.
	2
	3/4

2

4
	G

u

l


	Forebyggende tiltak:
Det må påsees at bruken ikke tilsvarer risikoklasse 6.

	1.1.12
	Steigen
	Brann i Steigentunet (sykehjem), Leinesfjord

(Begrenset branncellebrann)

	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Nytt anlegg (2003).


	Kort innsatstid.

Slokkevann tilgjengelig.

Automatisk varslingsanlegg.


	2
	3/4

2

3
	G

u

l


	

	1.1.13
	Beiarn
	Brann ved Beiarn sykehjem

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

4 dementplasser, 

15 sykehjemsplasser, 

3 omsorgsboliger i 2.etg.


	Innsatstid mindre enn 10min.

Adresserbart alarmsystem med direkte varsling. God brannvannsdekning. 

Nyrestaurert bygning med god brannsikkerhet.


	2
	3/4

2

3
	G

u

l
	

	1.1.14
	Saltdal
	Brann i RIBO Røkland

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Det er ikke registrert brann-tilløp i objektet. En del falske alarmer. Døgnkontinuerlig vakt. Beboere med behov for oppfølging (vanskeligstilt ungdom).


	Innsatstid: ca. 20 - 25 min.

Bygningen har automatisk brannalarmanlegg. 

Nattevakt

Slokkevann OK
	2


	3/4

2

4


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:

Sprinkling bør vurderes.



	1.1.15
	Saltdal
	Brann i Saltdal sykehjem, Høgbakken

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Relativt ny bygning. Ett registrert branntilløp siste 2 år. 


	Bygningen har automatisk brannalarmanlegg med direkte overføring til 110-sentralen. Bygningen er delsprinklet. Fast nattevakt.


	2


	3/4

2

4


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:
Sprinkling av hele bygningen



	1.1.16


	Saltdal
	Brann i gamle Saltdal Aldershjem

To-delt:

Rkl 4 

Rkl 6.(11 enheter)

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Bygningen er en gammel, to-etasjes trebygning som er noe oppgradert. Bygningen er for tiden under ombygging til omsorgsboliger og leiligheter.

 
	Innsatstiden er kort (<10min)

Slokkevanntilgang OK

Bygningen er i forbindelse med ombygging oppgradert  Iht REN
	2
	3/4

2

3
	G

u

l
	

	1.1.17
	Saltdal
	Omsorgsboliger Rognan

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Består av 12 leiligheter. 


	Slokkevann OK

Automatisk brannalarmanlegg. Direktevarsling til 110-sentral. Oppført i risikoklasse 6.
	2
	3/4

2

3


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:
Døgnkontinuerlig vakt.

Boligsprinkling bør vurderes.

	1.1.18
	Hamarøy
	Brann i Hamarøy Bygdeheim

Oppeid

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Det er registrert et branntilløp i beboerrom. Bygningen har to etasjer med ventilasjonsrom på loft. Bygget er oppført av betong og tre. 


	Innsatstid 5min, natt 10 min. Bygget har varslingsanlegg og er relativt godt brannsikret. Slokkevann fra vannverk og nærliggende vannkilde. Bygget er brannseksjonert og hvert beboerrom er egen branncelle.


	2
	3/4

2

3
	G

u

l
	Beredskap:

Det er behov for røykdykker-innsats.

	1.1.19
	Hamarøy
	Brann i Hamarøy Helsesenter 

Oppeid

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Kontorbygg i to etasjer oppført i betong og tre i 1984.

Det er registrert en hendelse med røykutvikling i lysarmatur. 


	Innsatstid 5min, natt 10min. Slokkevann fra vannverk og nærliggende vannkilde. Bygget er relativt godt brannsikret. Bygget er brannseksjonert med branncelleinndeling.


	2
	3/4
2

3
	G

u

l
	Forebyggende tiltak:
Utbedring av rømningsvei 1. etg. fra fysioterapiavdelingen.

	1.1.20
	Hamarøy
	Brann i Bokollektivet Innhavet

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Ingen uønskede hendelse er registrert. Boligene er bygd for vanlige mennesker som kan ta vare på egen sikkerhet, men med litt ”assistanse” til det daglige. Bygget er av nyere dato. Bygget for risikoklasse 4 men bruken tilsvarer sannsynligvis 6.  Plass til 6 beboere.


	Innsatstid 10min fra depot Innhavet og 40 min fra brannstasjon Oppeid. Slokkevann fra vannverk og sjø. Bygget har internt varslingsanlegg. 


	2
	3

2

3
	G

u

l
	Forebyggende tiltak:
Det vil komme pålegg om automatisk brannvarslingsanlegg som tilkoples helsepersonell/ beredskapsvakt



	1.1.21
	Hamarøy
	Brann i Bokollektivet Ulvsvåg

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Ingen uønskede hendelser er registrert. Boligene er bygd for vanlige mennesker som kan ta vare på egen sikkerhet, men med litt ”assistanse” til det daglige. En uønsket hendelse er registrert med lykkelig slutt. Bygningene er trebygg av nyere dato. Bygget er av nyere dato. Bygget for risikoklasse 4 men bruken tilsvarer sannsynligvis 6.   

	Innsatstid 15min, natt 20min. Slokkevann fra vannverk og bekk/sjø. Kun ordinære røykvarslere er montert. 


	2
	3

2

3
	G

u

l
	 

	1.1.22
	Fauske
	Brann i Fauske bygdeheim, Røvika

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Bygget er en to (tre) etasjers trebygning med etasjeskillere, trappeganger, loft og takkonstruksjoner i treverk. Bygget består av tre fløyer. Den ene fløyen består for det meste av betong. Spredning til større deler av bygningen kan skje i løpet av få minutter.


	Innsatstid dag 11 min, natt 13 min. Bygget har sprinkler-anlegg, og er relativt godt brannsikret. Bygget har også varslingsanlegg. Slokkevann fra Klungset. Kan supplere slokkevannsforsyningen fra tankbil (tankvogn plassert i Valnesfjord) og slangeutlegg til sjø. 


	2
	3/4

2

2
	G

u

l
	Forebyggende tiltak:
Det vil komme pålegg om automatisk brannvarslingsanlegg som tilkoples helsepersonell/ beredskapsvakt.

	1.1.23
	Fauske
	Brann ved Helsetunet, omsorgsboliger

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Bygningene er relativt nye (ca. 5 år).


	Innsatstid tilfredsstiller forskriftskrav. God tilgang til slokkevann. Bygningsmessige forhold ok. Brannalarmanlegg direktekoblet 110-sentralen..


	2
	3/4

2

4
	G

u

l


	Forebyggende:

Oppgraderes til risikoklasse 6.

Fast vaktordning i bygningen

	1.1.24
	Fauske
	Brann i paviljonger ved Helsetunet

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Bygningene er relativt nye (litt eldre enn omsorgsboligene).


	Innsatstid 6 min. dag 8 min natt. Det er beboere i bygningene som trenger assistert rømning ,men det er ikke nattevakt fra kl. 21.00 til kl. 07.00. Dette er bygninger som er i en etg.  med altandører/ rømningsvei  som går ut på bakkenivå fra hver boenhet.  Bygningene har brannvarslingsanlegg som  er dirrektekoblet til 110 sentralen via Fauske sykehjem Brannvannsdekningen er god i området
	2
	3/4

2

2
	G

u

l


	

	1.1.25
	Fauske
	Brann ved Valnesfjord helsesportsenter

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".


	Innsatstid  ca. 30 minutter og oppfyller ikke forskriftskravene. 

Bygningen har sprinkler-anlegg. Kan supplere slokkevannsforsyningen med tankvogn.

Organisasjonen har god praksis ift. brannøvelser.


	2
	3/4

2

4
	G

u

l


	Beredskap:
Det er inngått en avtale der de har en vaktmester på vakt for å avhjelpe betjeningen ved et event. branntilløp
 

	1.1.26
	Sørfold
	Brann i Røsvik bo- og behandlingssenter (RBB)

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
1 branntilløp på rom (sigarett i søppelbøtte) og 1 falskalarm i løpet av 7 år. Psykiatriske pasienter. 
	Bygget har brannvarsling til 110, men lang innsatstid     (ca. 30 min.).  Det er en branninnsatsgruppe med depot i Røsvik, svært begrenset beredskap/varsling. En del branntekniske mangler som gjør at brann kan utvikles.  God tilgang slokkevann.

Institusjonen er en underavdeling av NPS, Flytting av pasienter vanskelig


	2
	3/4

3

4
	G

u

l


	Forebyggende tiltak:

Brannteknisk oppgradering. Bygningsmasse fullsprinkles 

 Ekstravakt for evakuering innen 10 minutter.

Innsatsplaner.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig


	1.1.27
	Sørfold
	Brann i Elvheim bo- og servicesenter, Leirfjorden

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".


	Innsatstid: innsatsgruppe/ depot i området som er dårlig organisert. Lang utrykking fra Straumen (innsatstid ca. 40 min.). 

Bygningen har brannalarm-anlegg og boligsprinkling.  Lett å evakuere. God tilgang slokkevann.  Kan være noe problematisk å finne botilbud for pasientene.


	2
	3/4

2

4
	G

u

l


	Forebyggende tiltak:
Et bedre nattvaktsystem.

Ekstravakt for evakuering innen 10 minutter.

Innsatsplaner.
Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig


	1.1.28
	Sørfold
	Brann i Sørfold sykehjem, Røsvik

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar: 

Institusjonen har vaskeri som kan bidra til økt sannsynlighet.
	Innsatstid tilfredsstiller ikke forskriftskrav (ca. 30 min.)

Bygningen har brannvarslings-anlegg. Innsatsgruppe/depot (som for RBB). En del branntekniske mangler. Svært vanskelig å finne alternativ plassering av pasientene.


	2
	3/4

2

4
	G

u

l
	Forebyggende tiltak:

Brannteknisk oppgradering. Bygningsmasse fullsprinkles 

Direktevarslig til 110-sentralen

 Ekstravakt for evakuering innen 10 minutter.

Innsatsplaner.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig 



	1.1.29
	Sørfold
	Omsorgsboliger, Straumen

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:
Omfatter 12 leiligheter. 

Eldre ”litt demente” beboere.  


	Oppført i risikoklasse 4. Beliggenhet nært brannstasjon. Brannalarmanlegg med varsling til eldresenteret.
	2
	3/4

2

3
	G

u

l


	Forebyggende tiltak:
Oppgraderes til risikoklasse 6.

Bygningsmasse fullsprinkles 


	1.1.30
	Bodø
	Brann ved Nordlands-sykehuset Somatikk  

(Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i hele etasjen)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	Innsatstid < 5minutter

Foreløpig noen mangler med slokkevannsdekning, er under forbedring i forbindelse med pågående utbygginger.

Adresserbart alarmanlegg med dir. varslig. Høyblokk og deler av kjeller sprinklet.

God brannvannsdekning.

Store enheter i høyblokka (fløy A/B).Omfattende utlegg av slangemateriell i A/B kreves ved innsats. 

I A/B, kjeller , 1. og 2. etg oppfylles ikke  krav til avstand mellom røykskiller ihht REN (30m).  Røykdykkerinnsats (nivå 1) vanskelig å gjennomføre. Mangler ved røykskillende konstruksjoner.

Mange usikrede innvendige hjørner. Trekonstruksjoner i tak.


	1
	5

2

5


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:

Lagring av slangemateriell i høyblokka (A/B).

Bygningsmessige oppgraderiing.

Lokale vaktordninger

Innsatsplaner og gjennomføre en evaluering av alarm-organiseringen.

Beredskap:

Førsteinnsats er vurdert å kreve:

Innsatsstyrke 6 personer, hvorav:

Røykdykkerleder og 2 røyk-dykkere, fører for stigebil, fører for tankbil (spesielt viktig vinterstid)

(Økning i vaktstyrken vil ikke medføre betydelig reduksjon i risikonivå).  

Frivakter – 12-15 personer innen 15 minutter. Alle tilgjengelige styrker vil bli alarmert.

Avtale med BRP-avdeling – stiller tilgjengelige mannskaper.



	1.1.31
	Bodø
	Brann ved Nordlands-sykehuset Psykiatri

(Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i hele etasjen)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	- Innsatstid < 10 minutter

- Spredenett for slokkevann på 

  eiendommen er mangelfull.

- Omfattende bygningsmasse.

- Gamle konstruksjoner, 

  ombygginger, noe  

  trekonstruksjoner.

- Mangler med 

  seksjoneringsvegger.

- Trapperom ikke i hht REN.

- Loft (inkl) festsal ikke ihht 

  REN mph overflater, 

  branncelleinndeling.

- Ammoniakk lager for 

  kjølerom.

- Mange av etasjeskillene av 

  tre.

- Innvendige hjørner.

- Mange gjennomføringer i 

  konstruksjonene  i form av 

  kabel/rør og ventilasjons-

  kanal. 


	2
	4

2

4


	G

u

l


	Forebyggende tiltak:
Bygningsmessig oppgraderinger eller kompenserende tiltak (sprinkler).

Eier pålegges å forbedre spredenett for slokkevanns-forsyning og flere uttak.

Beredskap:

Tankbil ved 1.innsats.

Det vurderes om stigebil trengs.

Innsatsplaner utarbeides og gjennomføre en evaluering av alarmorganiseringen.

1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig. 

	1.1.32
	Bodø
	Brann i Forsvarbygg

Bodin Leir, Sykestue

Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i fløyen


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	- Innsatstid < 10 minutter

- Slokkevannsforsyning OK

- Brannalarmanlegg med 

  direkte varsling til BRP

- Sykedel skilt fra kontordel

- Ingen seksjonering i 

  sykedelen


	2
	3/4

1

3


	G

u

l


	Forebyggende tiltak:
Dele opp/seksjonere sykedelen.

Beredskap:
Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.

	1.1.33
	Bodø
	Brann i sykehjem bygd iht TEK, eks:

- Kongens gate 14

- Vollsletta Bokollektiv

- MOAS

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".


	Innsatstid < 10 minutter

Slokkevannsforsyning tilstrekkelig
	2
	3/4

2

3
	G

u

l
	Forebyggende tiltak:
Vaktordning i bygget må ha beredskap for horsontal evakuering.

Beredskap:
Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.



	1.1.34
	Bodø
	Brann i Tverrlandet Bo & servicesenter

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	- Innsatstid 20 min > 10 min

- Direktevarsling til 110-

  sentralen 

- Slokkevannsforsyning OK

- Deler av bygningsmasse i r

  risikoklasse 6

- Trekonstruksjoner

- For store useksjonerte arealer

- Åpen løsning over 3 etasjer

- Mangler med flere 

  rømningstrapperom

- Røykventilasjon i glassgård mangelfull


	2
	3/4

2

3


	G

u

l


	Forebyggende tiltak:

Bygningsmasse fullsprinkles 

Varslingsanlegg med direktevarsling. Ekstravakt for evakuering innen 10 minutter.

Innsatsplaner og gjennomføre en evaluering av alarm-organiseringen.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.



	1.1.35
	Bodø
	Brann i Bo-Godt omsorgs-boliger, Kjerringøy


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".


	- Trehusbebygelse, består av 

  boliger bygd  iht rkl 4. 

- Ikke automatisk 

  varslinganlegg

- Pleietrengende personer 

  (rkl6).

- Lokalt brannvesen, kort 

  innsatstid. (ikke  

  røykdykkere)

- Slokkevann tilgjengelig

- Lang innsatstid for 

  røykdykkere 45 min+  ferge

- Det fins nattevakt på område 

  men ikke varsling til 

  vaktrom.


	2
	3/4

2

3


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:

Brannalarmanlegg i kombinasjon med vakt /evt. sprinkling  

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.

	1.1.36
	Bodø
	Brann i Straumbo omsorgsboliger


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".


	- Trehusbebygelse, består av 

  boliger bygd, risikoklasse 4. 

- Ikke automatisk 

  varslinganlegg

- Pleietrengende personer 

  (rkl6).

- Lokalt brannvesen, kort 

  innsatstid (ikke   

  røykdykkere)

- Slokkevann tilgjengelig

- Lang innsatstid for 

  røykdykkere 30 min

- Det fins nattevakt på område 

  men ikke varsling til vaktrom.


	2


	3/4

2

3


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:

Brannalarmanlegg i kombinasjon med vakt /evt. sprinkling  

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.   

	1.1.37
	Bodø
	Brann ved Skjerstad Alders og sykehjem

(Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i bygningen)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	- Kort innsatstid

- Slokkevann OK

- Direktevarsling til 110-

  sentralen

- Deler av bygningen er 

  sprinklet

- Mangler ved skillende 

  konstruksjoner

- Brannvesen dim. for 

  utvendig slokking.

- Bygningen 

  ombygd/rehabilitert 2002-04


	2
	3

2

3


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:

Dokumentere sikkerhetsnivået.

Innsatsplaner og gjennomføre en evaluering av alarm-organiseringen.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.   

	1.1.38
	Bodø
	Brann i Politihuset i Bodø

(Fullt utviklet rombrann, med spredning av røyk og branngasser ut i bygget)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen".
	- Brannalarmanlegg, 

  røykventilasjon, 

  åndedrettsvern for 

  evakuering av   

  arrestanter og våken vakt

- Ingen seksjoneringsvegg, 

  rømning via glassgård


	2
	1

2

4


	G

r

ø

n

n
	Forebyggende tiltak:

Etablere direktevarsling/ 

Ha tilstrekkelig egenberedskap

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig. 

  

	1.2  Brann i overnattingssteder: hoteller, pensjonater, herberger, leilighetshoteller, turisthytter, vandrerhjem, leirskoler, fengsler

	1.2.1
	Meløy
	Brann i Glomfjord Hotell

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Hotellet er bygd på 1970-tallet. 

	Innsatstid tilfredsstiller forskriftskrav. God tilgang til slokkevann.


	2
	4

2

4
	G

u

l


	

	1.2.2
	Meløy
	Brann i Ørnes Hotell

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Hotellet er bygd på 1980-tallet. 


	Innsatstid tilfredsstiller forskriftskrav. God tilgang til slokkevann.
	2
	4

2

4
	G

u
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	1.2.3 
	Meløy
	Brann i Halsa Gjestegård

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Bygningen ble oppført på 1970-tallet og er en trekonstruksjon.


	
	2
	4

2

3
	G

u
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	1.2.4
	Meløy
	Brann i Glomfjord Motell & Hybelhus

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Oppført på 1970-tallet.


	Innsatstid: tilfredsstiller forskriftskrav.

God tilgang til slokkevann.


	2
	4

2

3
	G

u

l


	

	1.2.5
	Steigen
	Brann i Gjesthuset Nora, Nordfold

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Trebygning i 3 etg. 

12 gjesterom.


	Innsatstid 20 min.

Fullsprinklet. Akseptabel slokkevannstilførsel fra sjøen.


	2
	4

2

3


	G

u
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	1.2.6
	Steigen
	Brann i Steigen Gjestegård, Leinesfjord

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

7 gjesterom


	Innnsatstid 20 min.

Slokkevannsforsyning OK.

Ny bygning ihht REN.
	2
	4

2

3


	G

u
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	1.2.7
	Steigen
	Brann i Engeløystua AS, Våg

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

20 overnattingsrom. 

Tidligere pleiehjem.


	Innsatstid kan være > 30min.

Adresserbart varslingsanlegg.


	2
	4

2

3
	G

u
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	1.2.8
	Steigen
	Brann i Røde Kors Stua, Nordfold. 

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Elderboliger for 8 personer.


	Innsatstid 20 min. Fullsprinklet. Slokkevann fra bekk.
	2
	3

2

3
	G

u
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	Forebyggende tiltak:

Påse at ikke bruk i risikoklasse 6.

Forbedre slokkevannsforsyning.

	1.2.9
	Saltdal
	Brann i Polarsirkelen 

Apartments- og Hotell AS

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
I utgangspunktet et gammelt objekt, mer enn 50 sengeplasser. Usprinklet. Gammel bygning, delvis under ombygging pga. krav fra brannvesen. 


	Innsatstid tilfredsstiller ikke forskriftskrav (ca. 50 min.). Direktevarsling til 110-sentralen. Vannverk under utbedring, mangelfull pr i dag. Dokumentasjon på kapasitet.
	2
	4

2

4


	G

u
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	Forebyggende tiltak:
Brannteknisk oppgradering ihht REN + Sprinkling. 

Bedre vannforsyning.

Flere nattevakter.

Beredskap:

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig + 

Røykdykkerinnsats +

Tankvogn 1300 liter 



	1.2.10
	Saltdal
	Brann i Norlandia Rognan Hotell

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Relativt nytt hotell med mer enn 50 sengeplasser. Sprinklet. 


	Innsatstid ca. 10 min. 

Kan supplere slokkevann fra sjø. Direktevarsling til 110-sentralen. 

Delsprinklet.

Røykeloven medfører at også romdelen tas i bruk som festlokale. Dette medfører en mer uoversiktlig situasjon ved branntilløp.


	2
	4

2

4
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	Forebyggende tiltak:
Persontall ved større arrangementer må avklares.



	1.2.12
	Fauske
	Brann i Fauske hotell

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Gammel bygning, vanskelig å orientere seg i en beredskaps-situasjon.


	Innsatstid: 6 min dag, 8 min natt. 

Kan supplere slokkevann fra sjø.

Deler av bygget er sprinklet.
	2
	4

2

4
	G

u

l


	

	1.2.13
	Fauske
	Brann ved Brygga hotell

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Nyere, oversiktlig hotell (ca. 10 år gammelt). Supplerings-hotell til Fauske hotell. Mest brukt i sommerhalvåret.
	Innsatstid: 6 min dag, 8 min natt.  

Kan supplere slokkevann fra sjø.
	2
	4

2

2
	G
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	1.2.14
	Fauske
	Brann i Sulitjelma Hotell

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Hotellet har blitt tatt mer i bruk de siste årene.
	Innsatstid: 6 min. dag, 7 min natt. 

Adresserbart varslingsanlegg.

Bygningen har delvis sprinkleranlegg.

Tankvogn inngår som supplement for vannforsyningen.
	2
	4

2

3
	G

u

l


	Beredskap:

Innsatstid ok dersom beredskap i Sulitjelma. Har tidligere vært diskusjon om hvorvidt det skal være dreiende vakt. Har vakt i spesielt "risikofylte" perioder, eks. påske, sommer, jul etc.

Tankvogn inngår ved utrykning.



	1.2.15
	Fauske
	Brann i nytt fengsel 


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen".

Kommentar:

Plass til ca. 100 innsatte. Ansatte kommer i tillegg (vil være flere ansatte enn innsatte). Fengselet vil mest sannsynlig ligge mellom Straumen og Fauske.


	
	2
	4

1

2
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	1.2.16
	Beiarn
	Beiarn Gjestegård (Svingen)

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Forsamlingslokale 60 plasser, 9 overnattingsrom i kjeller.


	Kort innsatstid.

God brannvannsdekning.

Dårlige rømningsveier. Ved brann er det risiko for dødsfall. Seriekoplete røykvarslere. 


	2
	4

2

4
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u
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	Forebyggende tiltak:

Bygningen må fullsprinkles eller

stenges for overnatting.

	1.2.17
	Hamarøy
	Brann i Hamarøy Gjestegård

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Ingen uønskede hendelser er registrert. Bygget er i to etasjer med brannseksjonering.  1.etg. er vegger og himling i betong, 2. etasje er i tre.  


	Innsatstid 5min/10min fra brannstasjon Oppeid. Slokkevann fra vannverk og nærliggende vannkilde. Bygget er godt brannsikret, i henhold til BF87/REN.
	2
	3

2

4
	G

u
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	Forebyggende tiltak:
Montering av brannvarslings-anlegg.

	1.2.18
	Hamarøy
	Brann i Hamarøy hotell

Innhavet.

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Ingen uønskede hendelser er registrert. Bygget er i tre etasjer med kjeller. Etasje-skillere og noe vegger er i betong/Leca. Bygget er ombygd og påbygd i årenes løp. 
	Innsatstid 40min/45min fra brannstasjon med brannbil.

Slokkevann fra vannverk, nærliggende bekk og sjø. Varslingsanlegg er montert med varsling til resepsjon. Bygget er branncelleinndelt men mangler branndører. Trapperom er ikke egen branncelle. Har pålegg om å få bygget i riktig brannteknisk klasse. Manglende brann-seksjonering.


	2
	5

2

4
	R
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	Forebyggende tiltak:
Bygningen må oppgraderes brannteknisk iht REN. Evt. kan ytterligere tiltak i  bygningen kreves: fullsprinkling.

Beredskap:

Håndtering av langt innsatstid: avtale med FIG og bruk av depot Innhavet må vurderes.



	1.2.19
	Hamarøy
	Brann i Skutvik Gjestegård

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Ingen uønskede hendelser er registrert. Bygget er en to etasjes trebygning. 


	Innsatstid: 10min/15min fra depot Skutvik. 20min/25min fra brannstasjon.

Slokkevann fra vannverk og sjø.


	2
	3

2

4
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	Forebyggende tiltak:
Montering av varslingsanlegg og med viderekopling til eier eller beredskapsvakt.  

	1.2.20
	Hamarøy
	Brann ved Tranøy Fyr

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
En uheldig hendelse er registrert – nedbrent bygning. Eiendommen består av boliger i to etasjer til utleie og et serveringsbygg. Boligene er gamle trebygninger. Serveringsbygg er av ny dato. 


	Innsatstid 15min/20min fra brannstasjon. Vanskelig adkomstmuligheter for å få fram brannutstyr pga. smal bro. Slokkevann fra sjø. Boligene mangler to uavhengige rømningsveier. Mangler brannvarslingsanlegg og brannslanger. Uklart om det er søkt bruksendring fra bolig til overnatting.


	2
	3

2

4
	G

u
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	Forebyggende tiltak:
Montering av to uavhengige rømningsveier i utleieboligene.

Montering av varslingsanlegg og brannslanger.

	1.2.21
	Hamarøy
	Brann i Ulsvåg Gjestgiveri

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:
Ingen uønskede hendelser er registrert. Bygningen er en gammel trebygning i tre etasjer inkl. kjeller. 


	Innsatstid 15min/20min fra brannstasjon. Slokkevann fra vannverk og sjø. Bygget tilfredsstiller ikke kravene til brannsikkerhet i særskilt brannobjekt av denne art. Mangler branncelleinndeling, brannvarslingsanlegg og brannslanger.


	2
	5

2

4
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	Forebyggende tiltak:
Pålegg om brannnteknisk oppgradering iht REN: branncelleinndeling av trapperom, gjesterom og rømningsveier. Montering av typegodkjent brannvarslings-anlegg og brannslanger.

	1.2.22
	Bodø
	Brann i Radisson SAS Hotell

(Fullt utviklet rombrann, med spredning av røyk og branngasser ut i seksjonen)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".


	Kort innsatstid. 15 etasjer pluss kjeller, mangler brannheis. Påkjenning å frakte og legge ut slangemateriell oppe i bygget. Vaktlag 1.innsats på grensen til å være for  liten. Automatisk varslingsanlegg med direktevarsling. Bygningen er delsprinklet. Gass. Dårlig rømningskapasitet fra 2. etg.
	2
	4

2

4


	G
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	Forebyggende tiltak: 

Lagring av slangemateriell i bygget. Rømningsveier fra 2.etg må oppgraderes. Innsatsplaner utarbeides og gjennomføre en evaluering av alarm-organiseringen.

Beredskap:

Førsteinnsats er vurdert å kreve:

Innsatsstyrke 6 personer, hvorav:

Røykdykkerleder og 2 røyk-dykkere, fører for stigebil, fører for tankbil



	1.2.23
	Sørfold
	Kobbelv vertshus, Leirfjorden

(Begrenset branncellebrann)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".


	Innsatstid:  ca. 40 min fra Straumen. Bygningen har brannvarslingsanlegg. Noe branntekniske mangler. 


	2
	3

2

3
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	Forebyggende tiltak:

Branntekniske mangler må bringes i orden.

Bygningen fullsprinkles.

Direktevarsling til 110.

Rutiner for rømning.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig


	1.2.24
	Bodø
	Brann i Rica Hotell 

(tidl Diplomat)

(Fullt utviklet rombrann, med spredning av røyk og branngasser ut i seksjonen)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".


	Kort innsatstid

Tilstrekkelig slokkevann

Omfattende bygningsmasse.

- Seksjoneringsvegger Sjøgt. 

  23/25/27 utført i lett  

  konstruksjon (A120) ikke 

  iht REN.

- Forsamlingslokale i 4.etg 

  som bygningsmessig ikke er 

  iht REN.

- Mangler med rømnings-

  korridor.

- Automatisk varslingsanlegg 

  med direktevarsling. 

- Våken vakt

- Delsprinklet

- Stort areal i slusen ved 

  resepsjonen

- Uoversiktlig bygningsmasse  


	2
	4

2

4
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	Forebyggende tiltak: 

Etablere røykskiller for forsvarlig røykdykkerinnsats.

Innsatsplaner utarbeides og gjennomføre en evaluering av alarmorganiseringen.

Etablere adkomst for stigebil på kaisiden. Stigeledning bør installeres (fullskala øvelse underbygger dettet).

Beredskap:

Førsteinnsats er vurdert å kreve:

Innsatsstyrke 6 personer, hvorav:

Røykdykkerleder og 2 røykdykkere,

Fører for stigebil

 

	1.2.25
	Bodø
	Brann i andre hotell og overnattingssteder Bodø sentrum:

- Grand Hotell

- Bodø Hotell

- Skagen Hotell

- Zefyr hotell

- Bodø Gjestegård

- Norrøna Hotell

- Central Hotell

- Opsahl Gjestegård

- Sentrum hotell (Shama)

(Fullt utviklet rombrann, med spredning av røyk og branngasser ut i seksjonen)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".

Kommentar:

Sannsynlighet og konsekvens gjenspeiler risiko for enkeltobjekter.


	- Kort innsatstid

- Tilstrekkelig slokkevanns-

  forsyning.

- Brannalam med direkte 

   varsling til 110 sentral

- Våken vakt


	2
	3/4

2

3


	G

u

l
	Forebyggende tiltak:

Branntekniske/bygningsmessige oppgraderinger.

Innsatsplaner utarbeides.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.   

	1.2.26
	Bodø
	Brann i Vatenlia Leirskole

(Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i en av overnattings-bygningene)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".
	- Lang innsatstid (25 minutter)

- Dårlig slokkevannsforsyning

- Brannalarmanlegg i alle 

  bygningene

- Tre bygninger i en etasje for 

  overnatting og et fellesbygg 

  med en u.etg. og en 

  hovedetg.

- Ikke direktevarsel til 110-

  sentral

- Adkomstmulighet kan være 

  begrenset  


	2
	3/4

1

3
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	Forebyggende tiltak:

Direktevarslig bør etableres.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig + tankbil 

	1.2.27
	Bodø
	Brann ved fengselet i Bodø

(Branntilløp i celle med sterk røykutvikling)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen".
	- Kort innsatstid

- Slokkevannsforsyning OK

- Gode skillende 

  konstruksjoner

- Brannalarmanlegg med d

  direktevarsling til 110-sentral

- Våken vakt, og åndedretts-

  vern
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	Forebyggende tiltak:

Øvelse egen beredskap 

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig

	1.2.28
	Bodø
	Brann i skoler med overnatting

- kommunale barne og    

  ungdomsskoler

(Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i seksjonen/bygningen)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".

	-Varierende  varslingsanlegg 

-En del avvik ihht BF87/REN

-Innsatstider lang for Tverrlandet og Skaug skole
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	Forebyggende tiltak:

Eier må vurdere  om slike bygninger er egnet til dette formål. Etablere rutiner for spesielt vakthold. Melde fra til brannvesenet, ihht. brannvernlovgivningen.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.2.29
	Meløy
	Brann i UiO Nordtun (internatskole/spesialskole)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Treetasjes, eldre trebygning.


	Innsatstid tilfredsstiller forskriftstid. God tilgang til slokkevann. 
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	Forebyggende tiltak:

Krav til våken nattevakt med varsling til brannvesen.



	1.3  Brann i forsamlingslokaler og undervisningslokaler: serveringssteder, kulturhus, fritidshjem, skoler, kino, teater, kirker, idrettshaller/tribuneanlegg, 

       messe-/flerbrukshaller, salgslokaler, trafikkterminaler

	1.3.1
	Sørfold
	Brann i Straumen skole


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".


	Ikke brannalarmanlegg (bare manuelt). Branntekniske mangler, fare for spredning. Vanskelig å erstatte i en gjenreisningsfase.
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	Forebyggende tiltak:

Brannteknisk oppgradering ihht REN.



	1.3.2
	Saltdal
	Brann i Rognan idrettshall

 
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kulturell tjenesteyting, underholdning og sport".
	Kort innsatstid (5-10 min). Ikke alarmanlegg. Ledesystem
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	Forebyggende tiltak:

Alarmanlegg

	1.3.3
	Steigen
	Brann i skoler:

- Leinesfjord

- Laskestad

- Leines

- Nordfold

- Bogøy


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Sannsynlighet og konsekvens gjenspeiler risiko for enkeltobjekter.


	Laskestad har innsatstid > 30min. Slokkevannsforsyning OK. Skolene har automatisk varslingsanlegg.
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	Forebyggende tiltak:
Ekstra vakthold ved overnatting.

	1.3.4
	Beiarn
	Moldjord skole
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	Kombinert skole og samfunshall. God brannsikkerhet og brannvannsdekning.
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	1.3.5
	Beiarn
	Trones skole
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	Kombinert skole og samfunnshall. God brannsikkerhet og  god brannvannsdekning.
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	1.3.6
	Sørfold
	Brann i Røsvik skole
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".


	Lang utrykning fra Straumen.  Elevene kan flyttes til Straumen i gjenoppbyggingen.
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	1.3.7
	Meløy
	Brann i skoler med flere etasjer:

- Bolga skole

- Enga skole

- Glomfjord skole

- Meløy VGS - Glomfjord

- Meløy VEG - Ørnes

- Neverdal skole

- Spildra skole

- Ørnes skole

- Åg skole


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".
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	1.3.8
	Saltdal
	Brann i Røkland skole
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	Bygninger tilrettelagt for sikker rømning. Automatisk brannalarmanlegg. Innsatstid ca. 20 min.

Slokkevann OK
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	Forebyggende tiltak:

Alarmanlegg tilknyttet 110-sentral.

	1.3.9
	Hamarøy
	Brann ved Hamarøy sentralskole (barneskole)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Ingen uønskede hendelser er registrert. Bygningen er oppført i tre og er av eldre dato.


	Innsatstid 17min/22min.  Slokkevann fra nærliggende tjern. 
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	1.3.10
	Hamarøy
	Brann ved Hamarøy sentralskole (ungdomsskole)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Ingen hendelser er registrert. Bygningen er oppført i betong/lettbetong og tre. 


	Innsatstid 5min/10min. Slokkevann fra vannverk begrenset pga. dim. ledning. Vann/bekk innen rekkevidde. Mangelfull branncelle-inndeling - dører. Rehabilitering er planlagt  i 2006.  
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	1.3.11
	Hamarøy
	Brann ved Knut Hamsund VGS
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".

Kommentar:

Ingen uønskede hendelser er registrert. Skolen består av 3 fløyer hvor en er atskilt. To av fløyene er i to etasjer. Betong etasjeskiller. 


	Innsatstid 5min/10min. Slokkevann fra vannverk. Vannkilde innen rekkevidde. Bygget er forholdsvis godt brannsikret.
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	1.3.12
	Bodø
	Brann i serveringssteder i Bodø sentrum:

- G

 -Rock cafe

- Puls

Rask startbrann med spredning av røyk og branngasser ut i lokalene


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".
	- Kort innsatstid

- Tilstrekkelig slokkevann

- Varslingsanlegg

- Mangelfulle rømningsveier 

  og brannslanger i lokalet.

- Utført i plasstøpt betong, 

  under bakkenivå og innsats i 

  objektet kan sammenlignes 

  med kjellerbrann
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	Forebyggende:

Oppgradere bygningen til dagens sikkerhetsnivå

Forbedre eget brannvern  

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.13
	Bodø
	Studentersamfunnet, brann i startbranncelle 


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kuturell tjenesteyting, underholdning og sport".
Kommentar:

Forsamling, pers.ant.700.

Objektet har direktevarsling.

Utkobling av brannalarm under konserter kompenseres med vakthold.

Bygget er ikke tilstrekkelig dokumentert og øvelser mangler. Alkohol, lys og sceneeffekter kan gi økt risiko.

	Innsatstid ca 10 min.

Stort personantall og bruk av alkohol kan gi økt sannsynlighet for at personer dør og at brann får utvikle seg. Konsekvens kan være flere enn fire døde=5, liten konsekvens for miljø = 2 og materielle tap 2-20 mill = 3
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	Forebyggende tiltak:

Registreres og oppfølges som særskilt objekt noe som gir økt  sikkerhet i bygget

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.14
	Bodø
	Brann i Vestvatn Grendehus

Brann i Breivika samfunnshus

Skjerstad
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kuturell tjenesteyting, underholdning og sport".

	Sporadisk overnatting. Ikke brannalarm. Lite teknisk oppdeling. Trebygning.

Lang innsatstid 45 min. til Breivika 20 min til Vestvatn. Ikke røykdykkere.

+ Kun 1 etg.
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	Forebyggende:

Brannalarmanlegg/vakt ved  overnatting. Gode instrukser ved utleie.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig. Depot bør etableres i Breivik.



	1.3.15
	Bodø
	Brann i skoler med flere etasjer, eks:

- Asphaugen VGS Bygg A

- Rønvik

- Bodin VGS
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".

	- Innsatstid innen 10minutter

- En del bygninger har 

  mangler: seksjonering, 

  rømningsveier
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	Forebyggende:

Oppgradere bygninger slik at personsikkerheten blir ivaretatt.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.16
	Bodø
	Brann i Høgskolesenteret i Bodø (HiBO), byggetrinn 1-4

(Fullt utviklet rombrann med spredning av røyk og branngasser ut i seksjonen)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester".
	- Kort innsatstid, ca 10 min.

- Br. alarm m/ dir.varsel

- Delsprinklet og 

  røykventilasjon

- Noen vannposter mangler
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	Forebyggende:

Objektet skal ha sikkerhetsnivå ihht BF87 / REN. Innsatsplaner utarbeides og alarmorganisering tilpasses.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig. Tankbil må medbringes (viktig venterstid med mye snø).



	1.3.17
	Bodø
	Brann i Bodø Domkirke

(Fullt utviklet rombrann med spredning av røyk og branngasser  ut i bygget)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kuturell tjenesteyting, underholdning og sport".
	- Brannalarm med direkte 

  varsel

- Kort innsatstid

- Slokkevann OK

- Lite branntekn. oppdeling,  

  stor branncelle

- Stort personantall, ikke 

  optimale 

  rømningsforhold

- Bruk av levende lys
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	Forebyggende:

Usikkerhet rundt sikkerhetsnivået, lite dokumentasjon.

Gjøre beregninger av rømningstid

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.18
	Bodø
	Brann i andre kirker:

- Misjonskirken

- St Eysteins kirke

- 1. Pinsemenighet

- Tverrlandet kirke

- Rønvik kirke

- Saltstraumen kirke
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kuturell tjenesteyting, underholdning og sport".

Kommentar:

Sannsynlighet og konsekvens representerer risiko for brann i enkeltobjekt.
	Kort innsatstid
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	 Forebyggende:

Varslingsanlegg med direktevarsling bøer installeres

Sprinkler bør vurderes

Beregninger av rømningstid

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.19
	Bodø
	Brann i Skjerstad kirke &  Misvær kirke

(Fullt utviklet rombrann med spredning av røyk og branngasser  ut i bygget)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kuturell tjenesteyting, underholdning og sport".
	- Innsatstid ca 30 minutter

- Ingen varsling, mye tre i   

  konstruksjonen, ikke 

  brannklasse på luker opp til 

  oppforet tretak. 

- Høyt personantall, 

  innsnevringer i    

  rømningsveier.

- Lite brannteknisk oppdeling

- Brannvesen uten innvendig 

  slokkeinnsats
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	Forebyggende:

Sprinkling. Brannalarm med direkte varsling.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.20
	Bodø
	City Nord

(Brann i startbranncelle) 
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - detaljhandel".
Kommentar:
Salgslokale større enn 1200 kvm og har åpen forbindelse over to etasjer. 


	Bygget har store åpne brannceller med stor brannbelastning og en eventuell brann kan spre seg hurtig. Er sprinklet og har direktevarsling. Innsatstid ca 5 min. Brannverntegninger mangler. Konsekvens mht tap av liv settes til død en person pga det store personantallet= 4. Konsekvens for miljøet antas å være lokalt = 2. Konsekvens for verdier antas å bli 20-200 mill = 4. 
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	Forebyggende:

Følges opp som særskilt objekt

Innsatsplaner revideres/sjekkes

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig. Utkalling av 2. utrykning umiddelbart.

	1.3.21
	Bodø
	Brann i Smith bygget (Byggeren)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - detaljhandel".
	- Manglende slokkevanns-  

  forsyning ute

- Mangler nok vann til 

  sprinkler.

- Direktevarsling til 

  brannvesenet.

- Kort innsatstid.
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	Forebyggende:

Fremskaffe nok vann til objektet

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.22
	Bodø
	Brann i Hunstadsenteret

(Handelssenter)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - detaljhandel".
	- Innsatstid ca 10 min

- Mangler vedr 

  branncelleinndeling og 

  seksjonering

- Ikke sprinklet

- Begrenset slokkevanns-

  forsyning


	1


	5

1

5


	G

u

l
	Forebyggende:

Fremskaffe nok vann til objektet

Sprinkler må installeres.

Rømningskapasitet kontrolleres.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig + tankbil rykker ut.

Utkalling av 2. utrykning umiddelbart.



	1.3.23
	Bodø
	Brann i større eldre 3-6 etasjer, mange ombygginger:

- Otto Koch, Kvartal 11

(Salgslokaler og kontorer)

(Fult utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i seksjonen/bygningen)
	 Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - detaljhandel".
	- Brannalarm med dir. varsel 

  til 110-sentral

- Nesten alt sprinklet

- Stigerør ogenkelte trykksatte  

  trapperom

- Røykluker

- Enkelte uoversiktlige 

  rømningsveier

- Noe manglende sprinkling

- Røykskiktnivå noe usikkert

- Beregnet for et stort antall 

  personer
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	Forebyggende:

Dokumentere valgte branntekniske løsninger for  objektet. Oppgradere ihht (BF87/REN). Innsatsplaner utarbeides 

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	1.3.24
	Bodø
	Brann i større eldre 3-6 etasjer, mange ombygginger:

Storgata 14

(Forretningslokaler)
	 Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - detaljhandel".
	- Rømningsveier er for smal

- Sprinkelanlegg dekker ikke   

  hele branncellen.

- Trapper tilfreds. ikke Tr 2

- Brannverndokumentasjon 

  ikke utarbeid.

- Automatisk varslingsanlegg 

  med direkte alarmoverføring 

  til brannvesenet, nødlys
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	Forebyggende:

Dokumentere valgte branntekniske løsninger for  objektet . Oppgradere ihht (BF87/REN). Innsatsplaner utarbeides 

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig 



	1.3.25
	Bodø
	Sundemgården, brann i startcelle


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - hotell- og restaurantdrift".
Kommentar:

Sundemgården, Storgata 12 er en forretningsgård i 5 etasjer som brukes til kontor, butikker og kafé/restauranter. Ligger i glassgården. Nærværet av byens glade gutter kan gi økt sannsynlighet.

	Brannalarm og sprinkler er ikke kontrollert. Objektet har en del bygningstekniske mangler som f eks  usikker funksjon port i inndeling mellom storgata 12 og 14, manglende eller utette dører til trapperom etc. Innsatstid ca 3 min. Sikkerheten i bygget er ikke dokumentert på en tilfredstillende måte og det må antas at et brann vil få konsekvenser utover det som er akseptabel risiko i et bygg. Det antas at brannalarm og ledesystem gir tilstrekkelig personsikkerhet. Konsekvens mht tap av liv settes til småskader ikke varig=1. Konsekvens for miljøet antas å være lokalt = 2. Konsekvens for verdier antas å bli 20-200 mill = 4.
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	Forebyggende tiltak:

Dokumentere valgte branntekniske løsninger for  objektet. Oppgradere ihht (BF87/REN). Innsatsplaner utarbeides 

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig

	1.3.26
	Fauske
	Brann i samfunnshus/ grendehus

- Sulitjelma samfunnshus

- Fauske samfunnshus

- Valnesfjord samfunnshus

- Hauan grendehus


	
	Sulitjelma samfunnshus er et uoversiktlig bygg med mangler dette er påpekt i tilsynsrapporten men ikke gjort noe med. 
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	Forebyggende:

Bygningen oppgraderes brannteknisk i henhold til TEK.

	1.4  Brann i underjordiske anlegg; veg-, jernbane- og t-banetunneler, garasjer, kraftforsyningsanlegg

	1.4.1
	Meløy
	Personskadeulykke i Glomfjordtunnelen, riksvei 17 (lengde 2233m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 525 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 15%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 14,1 år.

Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykke (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.

Generell kommentar:

Tunneler – stor variasjon i regionen, noen med brannfarlig isolasjon, noen med direkte varsling til brannvesen, noen med mobiltelefonforbindelse, noen med VHF-forbindelse

Tilgang til slukkevann kan være dimensjonerende.
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	Generelle forebyggende tiltak:

- Krav om minimumssikring 

  (varsling, mulighet for 

  stengning av tunnel)

- Krav til nivå på utstyr og 

  røykdykkerberedskap.

Generell beredskap:

Bodø brannvesen har fått 6 oksygenapparat av Statens vegvesen for bistand i vegvesenets tunneler (varighet 4 timer). Mangler opplæring i tunnelrøydykking. Kan være en ressurs i regionsammenheng. Må lages innsatsplaner. Går ikke inn i tunnel uten tilgjengelig slukke-middel. Hensiktsmessig å plassere av røykdykkerkapasitet og utstyr i Bodø? Sentral beredskap for håndtering av tunnelbranner? 

YARA brannvesen, Meløy – tilgjengelig oksygenapparat. Har jevnlig opplæring i tunnelrøyk-dykking.


	1.4.2
	Meløy
	Brann i Glomfjordtunnelen, riksvei 17 (lengde 2233m)


	Se hendelse 1.4.1.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 178 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
	2
	1

1
3


	G

r

ø

n

n
	Se 1.4.1.


	1.4.3
	Meløy
	Personskadeulykke i Fykantunnelen, riksvei 17 (lengde 1946m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). 

Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 525 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 15%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 10,4 år.

Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.


	1.4.4
	Meløy
	Brann i Fykantunnelen,  riksvei 17 (lengde 1946m)


	Se hendelse 1.4.3.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 195 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	1.4.5
	Meløy
	Personskadeulykke i Svartistunnelen, riksvei 17 (lengde 7615m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 525 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 15%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 13,9 år.

Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.


	1.4.6
	Meløy
	Brann i Svartistunnelen, riksvei 17 (lengde 7615m)


	Se hendelse 1.4.5.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 51,5 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.


	1.4.7
	Hamarøy
	Personskadeulykke i Lagmannsvik tunnel      (lengde 700 m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI).

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 13,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.

Kommentar:

Ingen uønskede hendelser er registrert. Omkjørings-mulighet ved stenging av tunnelen.


	Innsatstid 15min/20min fra depot Innhavet og 45min/ 50min fra brannstasjon Oppeid. Slokkevann fra elv og sjø. Tunnelen har ikke nødtelefoner, stoppelys og brannslukningsapparater. Den kommunale innsatsstyrken har ikke kompetanse og utstyr for å håndtere en bilbrann på en effektiv og tilfredsstillende måte.
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	Forebyggende tiltak:

Det må kreves at objekteier foretar brannteknisk oppradering, herunder montere nødtelefoner, stopplys og  brannsluknings-apparater.

Se også 1.4.1.

	1.4.8
	Hamarøy
	Brann i Lagmannsvik tunnel  (lengde 700 m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI).

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 305 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.


	1.4.9
	Hamarøy/

Steigen
	Personskadeulykke i Steigentunnelen                 (lengde 8079 m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 210 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 12%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 30,3 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.

Kommentar:

Det er registrert uønskede hendelser i tunnelen – motorsykkelulykke med dødsfall). Omkjøring via ferge Nordfold/ Røsvik eller Bogøy/Skutvik: Ingen av fergestrekningene trafikkeres i dag. Tunnelen ligger både i Steigen og Hamarøy.


	Innsatstid fra Oppeid med brannbil ca. 50min/55min 

(Depot Innhavet 18min-23min)

Slokkevann er ikke tilgjengelig. Tunnelen har bom for nødstopp, brannsluknings-apparater, og intern-kommunikasjon samt kommunikasjon med VTA. Hamarøy brannvesen er ikke utrustet for å håndtere en eventuell bilbrann i tunnelen. 
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	Beredskap:

Brannvesenet må tilføres vesentlig forbedret utstyrsnivå og kompetanse, herunder bil med vanntank, røykdykkere, oksygen, frigjøringsutstyr og opplæring.

Se også 1.4.1.

	1.4.10
	Hamarøy/

Steigen
	Brann i Steigentunnelen (lengde 8079 m)


	Se hendelse 1.4.9.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 129 år. 

Kommentar:

Det er registrert uønskede hendelser i tunnelen – motorsykkelulykke med dødsfall). Omkjøring via ferge Nordfold/ Røsvik eller Bogøy/Skutvik. Ingen av fergestrekningene trafikkeres i dag. Tunnelen ligger både i Steigen og Hamarøy.


	Innsatstid fra Oppeid med brannbil ca. 50min/55min 

(Depot Innhavet 18min-23min)

Slokkevann er ikke tilgjengelig. Tunnelen har bom for nødstopp, brannsluknings-apparater, og intern-kommunikasjon samt kommunikasjon med VTA. Hamarøy brannvesen er ikke utrustet for å håndtere en eventuell bilbrann i tunnelen. 
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	Beredskap:
Brannvesenet må tilføres vesentlig forbedret utstyrsnivå og kompetanse, herunder bil med vanntank, røykdykkere, oksygen, frigjøringsutstyr og opplæring.

Se også 1.4.1.

	1.4.11
	Saltdal
	Personskadeulykke i Saksenviktunnelen         (lengde 1148m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 1909 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 49%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 7,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Relativt kort innsatstid         (15 min). 

Slokkevann må medbringes, Innsats kan være risikofylt og vanskelig. Sambandsproblemer. Manglende utstyr.

Innsats fra Nord må skje fra Fauske. Innsatstid ca 30 min.
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	Beredskap:
Bedre utstyr for innsats i tunnel. 

Røykdykkere

Frigjøringsutstyr

Se også 1.4.1.

	1.4.12
	Saltdal
	Brann i Saksenviktunnelen (lengde 1148 m)


	Se hendelse 1.4.11.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 83,9 år. 


	Relativt kort innsatstid         (15 min). Slokkevann må medbringes, Innsats kan være risikofylt og vanskelig. Sambandsproblemer. Manglende utstyr.
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	Beredskap:

Bedre utstyr for innsats i tunnel. 

Se også 1.4.1.

	1.4.13
	Saltdal
	Personskadeulykke i Vassbotn tunnelen (lengde 715m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 100 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 110 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som lite sannsynlig.


	Innsatstids 30 min. 

Slokkevann må medbringes, Innsats kan være risikofylt og vanskelig. Sambands-problemer. Manglende utstyr.
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	Beredskap:

Bedre utstyr for innsats i tunnel.

Se 1.4.1.



	1.4.14
	Saltdal
	Brann i Vassbotn tunnelen (lengde 715m)


	Se hendelse 1.4.13.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 3500 år. 


	Innsatstids 30 min. 

Slokkevann må medbringes, Innsats kan være risikofylt og vanskelig. Sambands-problemer. Manglende utstyr.
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	Beredskap:

Bedre utstyr for innsats i tunnel.

Se også 1.4.1.



	1.4.15
	Fauske
	Personskadeulykke i Kvænflåget tunnel         (lengde 1747m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 2211 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 49%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 5,2 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.
Kommentar:

Området er relativt sterkt trafikkert, spesielt i rushtiden om morgenen og om ettermiddagen.  


	Førsteinnsats, dag 4 min, natt: 6 min. Tunnelen har ikke andre rømningsveier enn tunnelåpningene. Det er ikke montert nødtelefon eller slukkeutstyr i tunnelen. Tunnelen er vannsikret med ethafoam, som utvikler farlig gass ved brann. 
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	Se også 1.4.1.



	1.4.16
	Fauske
	Brann i Kvænflåget tunnel         (lengde 1747m)


	Se hendelse 1.4.15.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 47,4 år. 
Kommentar:

Området er relativt sterkt trafikkert, spesielt i rushtiden om morgenen og om ettermiddagen.  


	Førsteinnsats, dag 4 min, natt: 6 min. Tunnelen har ikke andre rømningsveier enn tunnelåpningene. Det er ikke montert nødtelefon eller slukkeutstyr i tunnelen. Tunnelen er vannsikret med ethafoam, som utvikler farlig gass ved brann. 


	3
	1

1

3
	G

u

l


	Se også 1.4.1.



	1.4.17
	
	Personskadeulykke i Aspfjordtunnelen          (lengde 1496m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 8,6 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.18
	
	Brann i Aspfjordtunnelen          (lengde 1496m)


	Se hendelse 1.4.17.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 162 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.19
	
	Personskadeulykke i Berrfloget tunnelen        (lengde 1407m)


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 10,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.20
	
	Brann i Berrfloget tunnelen        (lengde 1407m)


	Se hendelse 1.4.19.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 172 år. 
	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.21
	
	Personskadeulykke i Daumannvik tunnel        (lengde 822m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 9,5 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
	2
	3

1

3


	G

u

l
	Se 1.4.1.

	1.4.22
	
	Brann i Daumannvik tunnel        (lengde 822m )


	Se hendelse 1.4.21.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 295 år. 
	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.23
	
	Personskadeulykke i Glefloget tunnel (lengde 501m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 5,1 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
	2
	3

1

3


	G

u

l
	Se 1.4.1.

	1.4.24
	
	Brann i Glefloget tunnel (lengde 501m )


	Se hendelse 1.4.23.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 421 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.25
	
	Personskadeulykke i Grønnlifjell tunnel        (lengde 2811m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 533 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 18,8 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.26
	
	Brann i Grønnlifjell tunnel        (lengde 2811m )


	Se hendelse 1.4.25.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 166 år. 
	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.27
	
	Personskadeulykke i Hårskolten tunnel          (lengde 2430m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 533 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 17,8 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.28
	
	Brann i Hårskolten tunnel          (lengde 2430m )


	Se hendelse 1.4.27.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 192 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.29
	
	Personskadeulykke i Kalvik tunnel (lengde 2430m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 11,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykke (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.30
	
	Brann i Kalvik tunnel     (lengde 2430m )


	Se hendelse 1.4.29.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 89 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.31
	
	Personskadeulykke i Kannfloget tunnel          (lengde 759m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 5,5 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.32
	
	Brann i Kannfloget tunnel          (lengde 759m )


	Se hendelse 1.4.31.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 259 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.33
	
	Personskadeulykke i Kobbhammaren tunnel          (lengde 837m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 11,9år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
	2
	3

1

3


	G

u

l
	Se 1.4.1.

	1.4.34
	
	Brann i Kobbhammaren tunnel          (lengde 837m )


	Se hendelse 1.4.33.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 284 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
	2
	1

1

3


	G

r

ø

n

n


	Se 1.4.1.

	1.4.35
	
	Personskadeulykke i Kobbskaret tunnel          (lengde 4457m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 1015 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 8,4 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.36
	
	Brann i Kobbskaret tunnel          (lengde 4457m )


	Se hendelse 1.4.35.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 37,4 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.37
	
	Personskadeulykke i Løkthaugen tunnel          (lengde 725m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 11,2 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.38
	
	Brann i Kobbskaret tunnel          (lengde 4457m )


	Se hendelse 1.4.37.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 335 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.39
	
	Personskadeulykke i Middagsfjellet tunnel          (lengde 2074m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 1015 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 9,0 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.40
	
	Brann i Middagsfjellet tunnel          (lengde 2074m )


	Se hendelse 1.4.39.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 108 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.41
	
	Personskadeulykke i Noviktunnelen 

(lengde 1200m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 100 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 60 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 71 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som lite sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.42
	
	Brann i Noviktunnelen 

(lengde 1200m )


	Se hendelse 1.4.41.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 2075 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.43
	
	Personskadeulykke i Raudhammaren tunnel          (lengde 1250m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 4,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.44
	
	Brann i Raudhammaren tunnel          (lengde 1250m )


	Se hendelse 1.4.43.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 164 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.45
	
	Personskadeulykke i Sjønståfjell tunnel          (lengde 2830m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 533 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 18,6 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig..


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.46
	
	Brann i Sjønståfjell tunnel          (lengde 2830m )


	Se hendelse 1.4.45

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 165 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.47
	
	Personskadeulykke i Stokkviknakken tunnel          (lengde 568m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 533 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 20,2 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.48
	
	Brann i Stokkviknakken tunnel (lengde 568m )


	Se hendelse 1.4.47.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 823 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.49
	
	Personskadeulykke i Storvikskaret tunnel          (lengde 3118m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 630 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 12%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 17,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.50
	
	Brann i Storvikskaret tunnel          (lengde 3118m )


	Se hendelse 1.4.49.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 124 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.51
	
	Personskadeulykke i Straumdaltunnelen          (lengde 3232m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 320 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 31,2 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.52
	
	Brann i Straumdaltunnelen          (lengde 3232m )


	Se hendelse 1.4.51.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 235 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.53
	
	Personskadeulykke i Sundsfjord tunnel          (lengde 772m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 650 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 11%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 20 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.54
	
	Brann i Sundsfjord tunnel          (lengde 772m )


	Se hendelse 1.4.53.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 492 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.55
	
	Personskadeulykke i Svarven tunnel (lengde 772m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 300 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 10%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 15,6 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.56
	
	Brann i Svarven tunnel (lengde 772m )


	Se hendelse 1.4.55.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 785 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.57
	
	Personskadeulykke i Tennflog tunnel (lengde 805m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 941 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 9,8 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.58
	
	Brann i Tennflog tunnel (lengde 805m )


	Se hendelse 1.4.57.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 301 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.59
	
	Personskadeulykke i Tømmernes tunnel         (lengde 722m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 1037 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 20%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 13,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
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	Se 1.4.1.

	1.4.60
	
	Brann i Tømmernes tunnel         (lengde 722m )


	Se hendelse 1.4.59.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 305 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.61
	
	Personskadeulykke i Vindvik tunnel (lengde 988m )


	Ref. risikoanalyse utført av Statens vegvesen (TUSI). Følgende parametere ligger til grunn for beregningene:

- ÅDT: 650 kjt/døgn

- Tungtrafikkandel 11%

- Fartsgrense 80 km/h

Beregnet frekvens for personskadeulykker er 15,9 år. Antar at ca. 4% av hendelsene er dødsulykker (jfr. Hendelse 4.6.7). Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.


	Dødsfall, 1 person.
	2
	3

1

3


	G

u

l
	Se 1.4.1.

	1.4.62
	
	Brann i Vindvik tunnel (lengde 988m )


	Se hendelse 1.4.61.

Beregnet frekvens for brann-tilløp er 376 år. 


	Mindre eller ingen personskade.
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	Se 1.4.1.

	1.4.63
	Gildeskål
	Brann i Sundfjordanlegget


	
	Innsatstid ca 25 min.
Tap av menneskeliv, store materielle ødeleggelse og produksjonsstans.

Sundsfjord har egne røykdykkere.
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	1.4.64
	Gildeskål
	Brann i Novikanlegget
	
	Innsatstid ca 25 min.
Tap av menneskeliv, store materielle ødeleggelse og produksjonsstans.

Novik har spesiell opplæring, egne røykdykkere.
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	2.1  Brann i store arbeidsplasser og verdier: store bygningsmessige enheter, viktige bedrifter, store husdyrrom, store opplag
	

	2.1.1
	Steigen
	Brann ved Brødrene Aasjord AS, Helnessund

Fiskeindustri
	 Antatt moderat sannsynlighet
	Stort eldre fiskeindustrianlegg.

Innsatstid 30 min.
	2
	3

2

3
	G

u

l


	Forebyggende tiltak:

Varslingsanlegg bør installeres.

Beredskap:

Innsatsplaner bør utarbeides. 



	2.1.2
	Beiarn
	Brann i større husdyrrom

(29 bruk som krever større innsats av brannvesenet enn normalt. For flere av brukene må man regne en utrykningstid på mellom 30. min og 1 time, samt at tilgang på slukkevann kan være problematisk.)

Øvre Tollådalen har de største problemene.
	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst – jordbruk”.
	Halvparten av brukene kan nåes inne 20 min. Disse har god brannvannsdekning. De resterende bygg krever lengre utrykningstid og de fleste har for lite brannvannsdekning som vanskeliggjør rednings-innsats. Det er imidlertid installert brannvarslingsanlegg i flere av disse bygningene med intern varsling.
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	Forebyggende tiltak: 

Følge opp ilagte krav om alarmanlegg, strengere krav kommer. 

Beredskap:

Tilgang på slokkevann søkes forbedret (har nå medbrakt tank på 2500 liter).

	2.1.3
	Sørfold
	Brann/eksplosjon ved Elkem A/S Salten verk
	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – produksjon av metaller”.

Kommentar:
Eksplosjon i produksjonen, samt brann i strømkabler, store strømmengder.  


	Har eget industri-brannvern. Vanskelig slokking ved kabelbrann. Brannvesenets innsats har mindre betydning. Brann/ eksplosjon vil neppe få så stort omfang at fabrikken legges ned, men kan gi driftsstans i en periode. 130 – 140 ansatte. Hjørnesteins-bedrift for regionen. Stor økonomisk konsekvens for lokalsamfunnet, mange viktige arbeidsplasser.
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	Virksomheten har eget industrivern, og hendelsen er derfor ikke dimensjonerende for den nye brannordningen.



	2.1.4
	Sørfold
	Brann/ulykke Hammerfall dolomittbrudd/gruver
	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Oljeutvinning og bergverks-drift – brytning og utvinning av malm”.
	Innsatstid ca. 10-15 min. 

Vanskelig innsats. Virksomheten har ikke eget industribrannvern. 

Sprengstofflager langt nede under overflaten. 35 ansatte.
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	Forebyggende:

Etablere industrivern

Etablere innstasplaner.

	2.1.5
	Meløy
	Brann/eksplosjon i Glomfjord industripark:

- dekklagerbrann, Yara AS 

- brann i oljelager/drivstoff 

- Yara AS

- brann ved ScanWafer

	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – produksjon av kjemiske råvarer, min.olje, kull, gummi- og plast-produkter”.

Kommentar:

Industriparken i Glomfjord består av en rekke bedrifter. Yara har eget industri-brannvesen. Skriftlig avtale mellom Meløy kommune og industribrannvernet.

	Yara AS har eget industri-brannvern. 
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	Håndteres av industri-brannvesenet ved Yara AS.  Hendelsen vil ikke være dimensjonerende for den nye brannordningen.



	2.1.6
	Saltdal
	Brann i VEV-AL-PLAST AS


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – produksjon av kjemiske råvarer, min.olje, kull, gummi- og plast-produkter”.

Kommentar:
Industri. Tilrettelagte arbeids-plasser (arbeidstrening og lignende). 


	Innsatstid ca. 10-15 min. Brannalarmanlegg. God slokkevannsforsyning.
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	Sprinkling.

Direktevarsling 110-sentral.



	2.1.7
	Saltdal
	Brann i Polargruppen


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – produksjon av kjemiske råvarer, min.olje, kull, gummi- og plast-produkter”.

Kommentar:

Mye mer plastråstoff en VEV-AL-PLAST.

	Innsatstid ca. 10-15 min. Brannalarmanlegg. God brannvannsdekning
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	Sprinkling.

Direktevarsling 110-sentral.



	2.1.8
	Saltdal
	Brann i 

Rusånes Fabrikker AS
	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – produksjon av trevarer”.
	Innsatstid ca. 30 min. Ikke alarmanlegg. Ikke sprinkling. Vannforsyning OK
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	Forebyggende:

Skal sprinkle i forbindelse med utbygging.

Alarmanlegg med direktevarsling 110-sentral



	2.1.9
	Saltdal
	Brann i Drageverftet AS
	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – industriproduksjon ellers”.
	Innsatstid  ca. 10-15 min..  Ikke alarmanlegg, ikke sprinkling. Ikke særskilt brannobjekt pr. dags dato. For dårlig vannforsyning.
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	Alarmanlegg

Sprinkling

Vannforsyning må forbedres



	2.1.10
	Bodø
	Brann ved Bodø Lufthavn - Driftsbygning

 Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i seksjonen/bygningen


	Angitt frekvens er basert på tall hentet fra ”Håndbok i kartlegging av brannrisiko i kommunene” utgitt av DBE.
	- Stort volum med røykluker

- Br.alarm med dir. varsling

- Delsprinklet og stigerør
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	Forebyggende:

Dokumentere valgte branntekniske løsninger for  objektet. Innsatsplaner og alarmorganisering.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig + BRP (Bodø Lufthavn)



	2.1.11
	Bodø
	Brann i større industri- og næringsbygg (generell hendelse med eksempler):

- bygg med manglende 

  seksjonering: Bodø Notbøteri 

  (Domstein), 15m3 

  ammoniakk, se beskrivelse 

 senere i tabellen

- Bodø Industri AS

Fullt utviklet rombrann med spredning av branngasser og røyk i seksjonen/bygningen

- hangarer uten slokkeanlegg 

  på Bodø flystasjon

- eldre industribygg på 

  Langstranda (Max-mat etc) 

- Nord-norsk dekkimport, 

  Rørvikleira


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – industriproduksjon ellers”.
Kommentar:

Sannsynlighet og konsekvens representerer risiko for enkeltobjekt.
	- Innsatstid < 10 minutter

- Slokkevann tilgjenglig

- Manglende seksjonering, 

  areal 2000-3000m2.

- Svekkelser i skillende 

  konstruksjoner


	1/2
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	Forebyggende:

Oppgrader objektet til dagens sikkerhetsnivå. Sprinkling/ seksjonering (pålegg)

Innsatsplaner utarbeides og alarmorganisering. Bedriftene må ha beredskapsplaner.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.

	2.1.12
	Bodø
	Brann i Nord-Norges salgslag

(Produksjonsanlegg)
	Antatt liten sannsynlighet
	Innsatstid  ca 5 min, har direktevarsling. Dårlige seksjoneringer og dårlige konstruksjoner i rømningsveier. Lagring av ammoniakk. Konsekvens for helse settes til 3 pga fare ved ammoniakk utslipp. Miljøskader retusjon 1 år gir 3 og tap av verdier vurderes til 20-200 mill = 4.
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	Forebyggende tiltak:

Beredskapsplan må utarbeides

Innsatsplan må utarbeides, evakuering : Politi, FIG

Beredskap:

1.innsats 6 personer inkl kjemikaliedykkere.

Kjemikaliehenger må medtas.

	2.1.13
	Bodø
	Brann i større husdyrrom

13 bruk som krever større innsats av brannvesenet enn normalt (Bodø). 

-eks Bodin Gård


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst – jordbruk”.
	Bare 2 bruk kan nås innen 20min.

Tilgang på slukkevann kan være problematisk.
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	Forebyggende tiltak:

Etablere egen slokkeberedskap i objekt. Innsatsplaner utarbeides.

Varslingsanlegg installeres.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.



	2.1.14
	Bodø
	Brann i større husdyrrom

18 bruk som krever større innsats av brannvesenet enn normalt (Skjerstad). 


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst – jordbruk”.
	8 bruk kan nås innen 20min.

Vannforsyningen er dårlig utbygd og manglende slokkevann vanskeliggjør redningsinnsats.
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	Forebyggende tiltak:

Etablere egen slokkeberedskap i objekt. Innsatsplaner utarbeides.

Varslingsanlegg installeres.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig. 



	2.1.15
	Gildeskål
	Brann ved Fiskekroken industribedrift Sør-Arnøy

Viktig industribedrift


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Industri – industriproduksjon ellers”.
	Kort innsatstid

Tilstrekkelig slokkevann

Bygd ihht BF87.
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	2.2  Brann i store samfunnsviktige knutepunkter: kraftstasjoner, transformator- og koblingsstasjoner, vannverk, telesentraler, datasentraler, beredskapslokaler

	2.2.1
	Sørfold
	Eksplosjon i kraftstasjoner    (5 stk):

- Siso kraftstasjon  

- Brann i Lakshola   

  kraftstasjon

- Kobbelv kraftstasjon

 
	Det eksisterer ca. 700 kraftverk på landsbasis. I gjennomsnitt forekommer ca. 1 brann pr. år. En større hendelse med eksplosjon i transformator vurderes som lite sannsynlig. 


	Erfaring viser seg at brann i (fjell)kraftstasjoner opptrer som eksplosjon, dvs. varighet < 1 sek. Innsatsen til brannvesenet vil være å berge ut personell/ livredning etter en slik eksplosjon (problemer vil være relatert til røyk-utvikling).  Kraftstasjonene har egne brannmannskap.
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	Forebyggende:

Rømningsplaner

Innsatsplaner

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.

	2.2.3
	Meløy
	Eksplosjon i Svartisen kraftstasjon 


	Det eksisterer ca. 700 kraftverk på landsbasis. I gjennomsnitt forekommer ca. 1 brann pr. år. En større hendelse med eksplosjon i transformator vurderes som lite sannsynlig. 


	Jfr. hendelse 2.2.1.
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	Hendelsen blir ivaretatt av Yara brannvesen, og er derfor ikke dimensjonerende for ny brannordning.

	2.2.4
	Saltdal
	Brann i Saltdal Rådhus
	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen”.


	Innsatstid ca. 10-15 min..  Ikke alarmanlegg, ikke sprinkling. Ikke ledesystem. Ikke særskilt brannobjekt pr. dags dato.
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	Forebyggende tiltak:

- Alarmanlegg

- Ledesystem

	2.2.5
	Hamarøy
	Eksplosjon i Rekvatn kraftstasjon
	Det eksisterer ca. 700 kraftverk på landsbasis. I gjennomsnitt forekommer ca. 1 brann pr. år. En større hendelse med eksplosjon i transformator vurderes som lite sannsynlig. 

Kommentar:

Ingen uønskede hendelser er registrert. Betongbygning.
	Innsatstid 35min/40min fra depo Innhavet og 60min/ 65min fra brannstasjon Oppeid. Slukkevann ved vann i nærheten. Brannvesenet har for få røykdykkere for å håndtere en brann inne i kraftstasjonen. Kraftlaget har egne røykdykkere. Ikke montert brannvarslingsanlegg.

Se for øvrig hendelse 2.2.1.
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	Forebyggende tiltak:
Montering av brannvarslings-anlegg opp mot beredskaps-avdeling og intern varsling.

Beredskap:

Behovet for oppgradering av kraftlagets eget brannvern bør vurderes.

 

	2.2.6
	Hamarøy
	Eksplosjon i Sagfossen kraftstasjon
	Det eksisterer ca. 700 kraftverk på landsbasis. I gjennomsnitt forekommer ca. 1 brann pr. år. En større hendelse med eksplosjon i transformator vurderes som lite sannsynlig. 
Kommentar:

Ingen uønskede hendelser er registrert. Betongbygning.
	Innsatstid 18min/23min fra depo Innhavet og 50min/ 55min fra brannstasjon Oppeid. Slokkevann fra elv og sjø. Bygningen er i god brannteknisk stand. Brannvarslingsanlegg ikke montert. Brannvesenet har for få røykdykkere til å håndtere en brann inne i stasjonen. Kraftlaget har egne røyk-dykkere.

Se for øvrig hendelse 2.2.1.
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	Forebyggende tiltak:
Montering av brannvarslings-anlegg opp mot beredskapsvakt og intern varsling

Beredskap:
Behovet for oppgradering av kraftlagets eget brannvern bør vurderes

	2.2.7
	Hamarøy
	Eksplosjon i Slunka kraftstasjon
	Det eksisterer ca. 700 kraftverk på landsbasis. I gjennomsnitt forekommer ca. 1 brann pr. år. En større hendelse med eksplosjon i transformator vurderes som lite sannsynlig. 

Kommentar:

Ingen uønskede hendelser er registrert. Bygget er oppført i betong.
	Innsatstid 40min/45min fra deop Innhavet og 65min/ 70min fra brannstasjon Oppeid. Vanskelig adkomstvei spesielt på vinteren - stor stigning. Bygningen er i god brannteknisk stand. Mangler brannvarslingsanlegg. Brannvesenet har for få røykdykkere til å håndtere en brann inne i bygningen. Kraftlaget har egne røyk-dykkere. 

Se for øvrig hendelse 2.2.1.
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	Forebyggende tiltak:
Montering av brannvarslings-anlegg opp mot beredskaps-avdeling og intern varsling.

Beredskap:
Behovet for oppgradering av kraftlagets eget brannvern bør vurderes

	2.2.8
	Fauske
	Brann i kraftstasjoner i Sulitjelma (4 stk)
	Det eksisterer ca. 700 kraftverk på landsbasis. I gjennomsnitt forekommer ca. 1 brann pr. år. En større hendelse med eksplosjon i transformator vurderes som lite sannsynlig. 


	Jfr. hendelse 2.2.1.
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	Forebyggende:

Rømningsplaner

Innsatsplaner

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig

SKS har velkvalifiserte røykdykkere.

	2.2.9
	Fauske
	Brann i postterminalen


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Transport, lagring, post og telekommunikasjoner - post og telekommunikasjoner".
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	2.3  Brann i objekter som omfattes av tillatelser etter DSBs lovverk: ekplosiv vare, brannfarlig vare samt væsker og gasser under trykk, bensinstasjon 

       integrert i parkeringshus

	2.3.1
	Bodø
	Brann/eksplosjon i tankanlegg:

- Norske Shell, Vestervika

- Norsk Olje, Burøya

- Esso Norge, Burøya 

- Norske Shell, Vestervika

- Norsk Olje, Burøya

Det har ikke vært gjennomført tilsyn ved anlegget. Brannbelastningen er stor. Utslipp kan gi miljøskader. Fare for brannsmitte til nærliggende anlegg og skip bør vurderes. Risikovurdering av anlegget bør gjennomføres
	Brann i lagertanker skjer sjeldent, sannsynlighet settes til moderat = 2.
	Personskade settes til moderat sannsynlig = 2. Miljøskade settes til middels = 3. Tap av verdier settes til 20-200 mill = 4.

Brann ved anlegget kan bli en uhåndterbar affære.

Avrenning er ført mot Nyholmsundet i tilfelle lekkasje.
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	Kan eskalere til katastrofal hendelse. Detaljert ROS bør gjøres. Beredskaps- og innsatsplaner må foreligge.  Beredskap:

- politi

- sivilforsvaret (FIG)

- forsvaret

Planer for evakuering.

Beredskap:

Ikke dimensjonerende for brannvesenets beredskap (ikke forventet ihht dimensjonerings-forskriften). 1.innsats med 6 personer inkl røyk-/kjemikaliedykkere.

Utstyr for effektiv skade-begrensning må vurderes nærmere og sannsynligvis forsterkes.



	2.3.2
	Bodø
	Bodø sildoljefabrikk, Burøya 
	Sannsynlighet 1,68/100 år gir moderat sannsynlighet =2. Sannsynlighet for at brann skal  oppstå er hentet  fra Håndbok i kartlegging av brannrisiko i kommunene

Kommentar:

Sikkerheten ved anlegget er ikke dokumentert. Brannbelastningen er stor. Utslipp av sildolje og ozon kan gi miljøskader. Fare for brannsmitte til nærliggende drivstofflager bør vurderes. Risikovurdering av anlegget bør gjennomføres


	Faren for tap av liv settes til liten =1. Skade på miljø settes til middels=3. Tap av verdier settes til stor =4. Forutsetning er at en brann ikke smitter tilnærliggende  tankanlegg

VRU-tank på kai. Interne drivstoff tanker i anlegg


	2


	1

3

4
	G u

l
	Beredskap:

Ikke dimensjonerende for brannvesenets beredskap (ikke forventet ihht dimensjonerings-forskriften). 1.innsats med 6 personer inkl røyk-/kjemikalie-dykkere.

Utstyr for effektiv skade-begrensning må vurderes nærmere og sannsynligvis forsterkes.



	2.3.3
	Bodø
	Brann/eksplosjon i bensinstasjoner
	Antatt liten sannsynlighet for større hendelse.
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	 Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	2.3.4
	Flere
	Brann/eksplosjon i maria/båthavn, eks:

-Bodø


	Antatt lav sannsynlighet
	Brygger med ca 50 båter i avstand ca  0.5-1 meter.

Kan utvikle seg til stor hendelse mhp materielle verdier. Vanskelige slokkeforhold: gass under trykk, bensin, diesel osv  
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	Forebyggende tiltak:

Innsatsplaner. Bedre seksjonering må vurderes. Sikring av drivstoffanlegg.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig.



	2.3.5
	Bodø
	Brann i ØSTBØ AS

Mottak for avfall

Sortering
	Antatt liten sannsynlighet.
	Fare for utslipp av farlige gasser. Direktevarsling, innsatstid ca 4 min. Skum slokkeanlegg. Rømnings-forhold vurderes som ok. Skille mot nabo kan være dårlig. Konsekvens for liv og helse vurderes til 3 pga mulighet for røyk fra farlige stoffer. Miljøskader vurderes til 2 lokale konsekvenser og tap av verdier settes til 2-20mill = 3. 
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	Forebyggende:

Beredskapsplaner for evakuering må utarbeides.

Beredskap:

6 personer inkl røyk-/kjemikalie-dykkere.

	2.4  Brann i objekter hvor brann kan utløse alvorlig trussel mot miljø: lager for giftige stoffer, landbrukskjemikalier, medisiner, radioaktive stoffer, 

       bakterier/forsøksdyr og store søppelfyllinger

	2.4.1
	Fauske
	Brann i Fauske Drogeri og fargehandel
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Varehandel, hotell/restaurant-virksomhet - detaljhandel".


	Objekt i tilknytning til Fauske hotell
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	Forebyggende:

Innsatsplaner

Evakueringsplaner



	3.1  Brann i viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg (museer, samlinger, fredet/vernet bebyggelse, objekter med stor symbolsk eller kunstnerisk verdi)

	3.1.1
	Sørfold


	Rørstad kirke
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kulturell tjenesteyting, underholdning og sport".

Kommentar:

Rørstad er ikke fast bebodd og brann kan utvikle seg. Liten mulighet for innsats.  


	Liten mulighet for innsats (ikke veiforbindelse, ikke tilgang til slukkevann).  Stor sannsynlighet for totalskade.
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	Forebyggende tiltak:

Hyppige brannsyn. 

Hendelsen vil ikke være dimensjonerende for ny brannordning.

	3.1.2
	Saltdal


	Brann Vensmoen Hovedbygg

(Fasader vernet)

Annen bygning benyttes for 

Risikoklasse 6.
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kulturell tjenesteyting, underholdning og sport".

Kommentar:

Bygninger med kulturhistorisk verdi. 


	Innsatstid: 20-25 min. 

Alarmanlegg med direkte-varsling.

Ikke sprinklet. 

Ledesystem.

Stor bygningsmasse

Dårlig slokkevannsforsyning.
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	Forebyggende tiltak:
Registrerer som §13. Tilsyn.

Sprinkling

Innsatsplaner.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig. +

Tankvogn



	3.1.3
	Gildeskål
	Brann i Gildeskål hovedkirke i forbindelse med arrangement.

Plass til 350 personer.
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kulturell tjenesteyting, underholdning og sport".
	Innsatstid ca 20 min. 

Ikke alarmanlegg.

Dårlig slokkevannsforsyning.
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	Forebyggende tiltak:
Det bør installeres varslingsanlegg med direktevarsling.

Beredskap:

Slokkevannsforsyning bør forbedres med ”basseng” eller tankbil må ha større vanntank. Har i dag tank 800 liter, altfor lite. Alternativt må bygningen sprinkles.



	3.1.4
	Bodø
	Brann i museer i Bodø:

- Nordland kultursenter (spesielt låven)

- Tollbua

- Nordlandsmuseet

- Løp gård

- Bodin gård 

- Nordlandsmuseet.


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kulturell tjenesteyting, underholdning og sport". Sannsynligheten er oppjustert noe.
Kommentar:

Brannsikkerheten i objektet er ikke dokumentert. Bruker jobber ikke aktivt med forebyggende brannvern.


	Akseptabel innsatstid

Slokkevannsforsyning OK

Det antas at det er liten konsekvens for tap av menneskers liv og helse og  miljø = 2. Materielle verdier i objektet kan ikke verdisettes.
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	Forebyggende:

Låven ved Nordland kultursenter må sikres bedre. Sprinkleranlegg/ alarmanlegg må vurderes i de enkelte objekt.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig

	3.1.5
	Bodø
	Brann i Bodin Kirke

Vernet bygning
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - kulturell tjenesteyting, underholdning og sport".
	Innsatstid < 10 minutter

Dårlig slokkevannsforsyning

Mangelfulle rømningsveier (spesielt fra galleri). Til dels brennbare overflater.


	1
	2

1

4
	G

u

l


	Forebyggende:

Slokkevannsforsyning må forbedres.

Bør sprinkles.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	3.1.6
	Bodø
	Brann i Kjerringøy:

- Handelssted


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Eneboliger".

(NB: frekvens på 4762 år for en enkelt enhet)
	Delvis sprinklet, tett bebyggelse, lite/svak oppdeling av brannceller. Kort innsatstid ved brann utvendig Kjerringøy, lang innsatstid ved bruk av røykdykkere fra Bodø.  Vanntåkespyd på handelsstedet for slokking. 
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	Forebyggende:

Detaljert ROS analyse må gjøres

Sprinkling må vurderes

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig



	4.1  Brann ved store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger som avholdes i byggverk eller på et område som normalt ikke 

       benyttes til denne typen arrangementer

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2  Brann i andre objekter som ansees å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen (f.eks ift. beliggenhet/innsatstid, adkomst, tilgang på slokkevann etc.)

	4.2.1
	Hamarøy
	Skog- og gressbrann
	Uønskede hendelser er registrert. Hendelsene varierer fra år til år. En til tre hendelser er ikke unormalt.
	Innsatstid: Varierer etter hvor hendelsen inntreffer. Alle hendelsene er løst ved egen innsats og med bistand fra FIG-gruppen Innhavet og branndepo Tysfjord vest, Drag.
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	4.2.2
	Beiarn
	Brann i klyngebebyggelse   (eks. Rengård og Stormyrhals)
	Ref. DBEs brannstatistikk for "Eneboliger".

(NB: frekvens på 4762 år for en enkelt enhet)
	Det er flere steder der mindre klyngebebyggelse har en risiko, men på Rengård og Stormyrhals er det i tillegg til klyngebebyggelse lang utrykningstid (opp mot 1 time) og lite slukkevann.

Seksjonering er utført.
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	Forbedret varsling bør vurderes.

	4.2.3
	Bodø
	Brann i fritidsbebyggelse:

- Kløkstad havn

- Naurstad Opplevelsessenter

- Skivika Båthus

- Tårnvika Brygger


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Eneboliger”.

(NB: frekvens på 4762 år for en enkelt enhet)
	Ingen felles varsling mellom 

boenheter og  ingen direkte  

varsling til 110-sentralen. Spredningsfare mellom 

byggverk. Lang innsatstid. 

Begrenset slokkevannstilgang.  
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	Forebyggende:

Godt brannvernarbeid i objektene

Felles varslingsanlegg

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig +

Tankbil

	4.2.4
	Bodø
	Brann i klyngebebyggelse (må angi eks. på områder med potensiell stor risiko pga. kombinasjon spredningsfare og vannforsyning)

- Misvær, Brakkan, Karbøl

- Naust Nordsida, Kløkstad ?


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Eneboliger”.¨

(NB: frekvens på 4762 år for en enkelt enhet)
	Ingen felles varsling mellom 

boenheter og  ingen direkte  

varsling til 110-sentralen. Spredningsfare mellom 

byggverk. Lang innsatstid. 

Begrenset slokkevannstilgang
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	 Forebyggende:

Godt brannvernarbeid i objektene

Felles varslingsanlegg

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig + tankbil



	4.2.5
	Bodø
	Brann i boligblokker med bare ett trapperom:

- Sjøgata 1, 5.etg

- Bodøsjøen, 4.etg

- Ramnfloget borettslag, 4 etg

- Øvrevold Borettslag, 3 etg

- Leitebakken borettslag, 3 etg

- Steihellmyra borettslag, 4 etg

(Fullt utviklet rombrann med spredning av røyk og branngasser ut av branncellen)


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Blokk”.
	- Blokkene har kun ett  

  trapperom. Det er ikke 

  montert rømningsstiger og 

  det er ikke adkomst til alle 

  leiligheter med stigebil.

- Slokkevann stort sett OK
- Ingen felles varsling mellom 

  boenheter og  ingen dir. 

  varsling til 110-sentralen.

- Svekkelser i dører

- Ulike kvaliteter på 

  alternative rømningsveier 
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	 Forebyggende tiltak:

Etablering av alternativ rømning (langsiktig mål). Det må vurderes om tilgjengelig stigemateriell er egnet i alle byggene.

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig + stigebil/ stigemateriell.



	4.2.6
	Bodø
	Brann i omsorgsboliger (bygd som boliger, risikoklasse 4):

- Dronningens gt 98-100

- Kongens gt 71-77

- Tiurveien 3-5

- Rønvikveien 11


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - undervisning, helse og andre sosialtjenester”.
	- Dagens bruk tilsier 

  risikoklasse 6

- Ikke vakt, ikke varsling 

  (alarm)

- Byggsmessige avvik fra 

  risikoklasse 6

- Rømningsforhold fra 2 etg, 

  vindu/altan
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	Forebyggende tiltak:

Brannalarmanlegg i kombinasjon med vakt/sprinkling.  

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig

	4.2.7
	Fauske
	Brann i Hauan tettbebyggelse


	
	Innsatstid: ca. 7 min dag og 10 min natt.
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	4.2.8
	Flere
	Brann i avsidesliggende hyttebebyggelse  


	Ref. DBEs brannstatistikk for ”Fritidsboliger”.
	Lang innsatstid (noen ganger ikke mulig). Ikke tilgang til slokkevann.
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	Forebyggende:

Forebyggende arbeid med info og opplæring. Lang innsatstid og mangel på slokkevann må aksepteres. Hendelsen vil ikke være dimensjonerende for ny brannordning.



	4.3  Uønskede hendelser ifm. transport av farlig gods på veg/jernbane

	4.3.1
	Alle
	Brann ifm. transport av farlig gods på vei


	I følge DSBs statistikk for perioden 1995-2004 inntreffer det gjennomsnittlig 3 hendelser med brann ifm. transport av farlig gods i Norge per år. Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig.

Kommentar:

Sentralt mottaksanlegg for farlig gods i Bodø. All transport foregår langs E6. Transport til/fra Hydro langs rv. 17, dårlig vegstandard.

Omlastingssentral for farlig gods fra jernbane til bil i Fauske. Fauske er beredskaps-sentrum  og har førsteinnsats- ansvar ved hendelser langs rv 17, kjemikaliedykkeinnsats.

	Konsekvenser i form av tap av menneskers liv og helse vurderes som svært små ved en mindre brann ifm. transport av farlig gods. Konsekvenser for ytre miljø vurderes til å være av lokal karakter.
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	Forebyggende:

Planlegge kjøreruter

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig +

Kjemikaliedykkere

	4.3.2
	Alle
	Akutt forurensning ifm. transport av farlig gods på veg
	I følge DSBs statistikk intreffer det gjennomsnittlig 27 hendelser med akutt forurensning ifm. transport av farlig gods i Norge per år. Hendelsen vurderes som  sannsynlig.


	Konsekvenser for ytre miljø vil hovedsakelig være av lokalt omfang. Dersom hendelsen medfører utslipp til spesielt sårbare miljøressurser, kan konsekvensene bli noe større.
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	Forebyggende:

Planlegge kjøreruter

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav tilstrekkelig+

kjemikaliedykkere

	4.3.3
	Bodø, Fauske, Saltdal
	Brann/eksplosjon ifm. transport av farlig gods på jernbane


	Det er registrert en større hendelse med brann ifm. transport av farlig gods på jernbane i Norge. Hendelsen vurderes som lite sannsynlig.


	Konsekvenser i form av tap av menneskers liv og helse vurderes som svært store.|
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	Forebyggende:

Beredskapsplaner, innkalling av politi og FIG. Avklare fremtransport av personell og utstyr.

Beredskap:

Tungt utstyr til redning mangler i regionen. Bør være skinne-gående og plassert på Fauske.

Objekteier må etablere nødvendig utstyrsdepot.



	4.3.4
	Bodø, Fauske, Saltdal


	Akutt forurensning ifm. transport av farlig gods på jernbane


	Hendelsen vurderes som lite sannsynlig
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	Forebyggende:

Beredskapsplaner, innkalling av politi og FIG. Avklare fremtransport av personell og utstyr.

Beredskap:

Tungt utstyr til redning mangler i regionen. Bør være skinne-gående og plassert på Fauske.

Objekteier må etablere nødvendig utstyrsdepot.

 

	4.4  Brann eller andre ulykker i sjøområder 

	4.4.1
	Alle
	Grunnstøting/forlis, med fem eller flere omkomne

	Iht. rapport utgitt av Transportøkonomisk institutt er den fremtidige forventede sannsynligheten for en stor sjøulykke med 5 eller flere drepte i Norge ca. 0,7, dvs. en hendelse hvert 1 ½ år. Sannsynligheten for en stor sjøulykke i Salten som sannsynlig.


	5 eller flere drepte.
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	Forebyggende:

Øvelser der det totale redn.apparat deltar.

Beredskapsplaner.

Beredskap:

Bodø kommune deltar i RITS-bededskap.

Har således trent mannskap og utstyr for håndtering av hendelser på sjø (brannberedskap). 



	4.4.3
	Alle
	Forlis:

- fritidsbåt/fiskebåt


	Iht. rapport utgitt av Transportøkonomisk institutt omkom 3033 mennesker i sjøulykker i Norge i perioden 1970 - 2003. Av disse er 2147 omkommet i ulykker med fritidsbåt. Sannsynligheten for en dødsulykke som følge av forlis av fritidsbåt/fiskebåt  vurderes som meget sannsynlig til sannsynlig.

 
	Innsatstid kan ikke tidsfestes – avhenger av båttransport ut til hendelsesstedet. Losbåt på Tranøy/Lødingen kan være viktig førsteinnsats ved hendelser i Vestfjord-bassenget. Hovedrednings-sentralen en viktig bidragsyter ved transport av personell/ utstyr ved større hendelser.
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	Beredskap:

Kort innsatstid med assistanse fra

HRS/330-skvadronen.

	4.4.4
	Alle


	Akutt utslipp av større mengder olje/kjemikalier ifm. skipshavari (oljetanker, kjemikalietanker, godsbåt)


	I løpet av de siste 20 årene har det inntruffet ca. 10 hendelser med akutt utslipp av større mengder olje/kjemikalier som har krevet statlig bistand. I gjennomsnitt er staten involvert i ca. 1 hendelse per år. Hendelsen vurderes som sannsynlig. 

Kommentar:

Uønsket hendelse er registrert i Hamarøy (forlis av liten tankbåt utenfor Tranøy).

Ca. 450 båtanløp til Elkem/Hammerfall årlig. Annen transport i flere kommuner.


	Innsatstid vil variere fra 4 –12 timer. Avhenger av hjelp fra IUA-Salten og -Ofoten.

Slepebåtkapasitet på tankanlegget på Burøya. 

Bodø kommune - avtale med Kystverket om tilgang til oljevernberedskapsmateriell.

Kan medføre regionale konsekvenser for ytre miljø og ha store økonomiske konsekvenser for havbruks-næringen.
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	Beredskap:

Mer utstyr til skadebekjempelse

samt opplæring.

Kommentar:

Nasjonalt: Å sikre oljetransport langs Norskekysten

Kystverket har hovedansvar ved slike hendelser, depot i Bodø. Lokale kommuner aksjonerer med tilgjengelig mannskap, og har ikke direkte beredskapsansvar for denne typen hendelser.



	4.5 Andre uønskede hendelser som kan medføre akutt forurensning 

	4.5.1
	Meløy
	Lekkasje av NH3  pga

rørbrudd ved YARA AS
	
	
	2
	2

3

3
	Gu

l 


	Håndteres av industri-brannvesenet ved Yara AS.  Hendelsen vil ikke være dimensjonerende for den nye brannordningen.



	4.5.2
	Meløy
	Lekkasje av HNO3 pga

rørbrudd eller tanklekkasje

ved YARA
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	Håndteres av industri-brannvesenet ved Yara AS.  Hendelsen vil ikke være dimensjonerende for den nye brannordningen.



	4.5.3
	Bodø
	Bilvelt ved transport av spesialavfall fra ØSTBØ
	I følge DSBs statistikk intreffer det gjennomsnittlig 27 hendelser med akutt forurensning ifm. transport av farlig gods i Norge per år. Hendelsen vurderes som  sannsynlig.


	Konsekvenser for ytre miljø vil hovedsakelig være av lokalt omfang. Dersom hendelsen medfører utslipp til spesielt sårbare miljøressurser, kan konsekvensene bli noe større.
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	Forebyggende:

Etablere sikre kjøreruter

Rutiner for sikring av last og samlasting.



	5.5.4
	Bodø
	Utslipp fra gods ved skipstransport, Bodø Havn

Ammoniakkutslipp:

-Nord Norges salgslag

-Bodø sildoljefabrikk

-Bodø Fiskeindustri

-Transport av drivstoff


	Antatt sannsynlig
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	Beredskap:

6 mannskaper i 1.innsats inkl 

3 røyk-/kjemikaliedykkere.



	4.6  Andre akutte hendelser med tap av menneskers liv og helse (trafikkulykker, ras/skred, arbeidsulykker etc.)

	4.6.1
	Saltdal
	Skogbrann


	Jernbanen er kilde til en rekke skogbranner langs linjen.
	Varierende innsatstid 10 – 120 min. Utstyr langt fra tilstrekkelig for forventet innsats. Til dels vanskelig kommunikasjon. Avhengig av bistand fra Jernbaneverket
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	Bedre utstyr og opplæring.

Tilgjengelighet

Kommunikasjon.

Ansvarliggjøring av Jernbaneverket.



	4.6.2
	Bodø, Fauske, Saltdal


	Kollisjon/avsporing på Nordlandsbanen med mange drepte/skadde
	Iht. rapport utgitt av Transportøkonomisk institutt er den fremtidige forventede sannsynligheten for en stor jernbaneulykke med 5 eller flere drepte i Norge ca. 0,1, dvs. en hendelse hvert 10 år. Sannsynligheten for en stor jernbaneulykke i Salten vurderes som lite sannsynlig.


	5 eller flere drepte.
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	Forebyggende:

Beredskapsplaner, innkalling av politi og FIG. Avklare fremtransport av personell og utstyr.

Beredskap:

Tungt utstyr til redning mangler i regionen. Bør være skinne-gående og plassert på Fauske.

Objekteier må etablere nødvendig utstyrsdepot.



	4.6.3
	Beiarn
	Snøras langs FV 494 med isolasjon av øvre deler av dalen.
	Det går nesten årlig snøras over vegen i Beiardalen. Hendelsen vurderes som meget sannsynlig. 

Kommentar:

Sannsynligheten for hendelser med større konsekvens (eks. omkomne som følge av at kjøretøy tas i snøras) er betydelig lavere.


	Isolasjon av øvre del av dalen. 
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	4.6.4
	Gildeskål
	Skred i 

- Skaugvoll lia (RV17)

- Sandneslia (FV 472) 
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	Bedre rassikring i Sandneslia, evt. tunnel. Rassikring i Skaugvollia er delvis utført.

Forbedret overvåking må vurderes.



	4.6.5
	Hamarøy
	Ras (snø, jord, stein):

- boligområder, vei, tunnel
	Uønskede hendelser er registrert. E6 ved Kråkmofjellet og rv81 Finnvikhamran er de mest utsatte stedene. Statens vegvesen har utarbeidet beredskapsplaner for snøskred for E6 og Rv. 81.  


	Innsatstid varierer fra 7 min til 85 min + 5 min for natt.
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	Høy sannsynlighet og konsekvens (materielle verdier).

Ikke dimensjonerende for beredskap.

	4.6.6
	Bodø
	Brann i Forsvarets anlegg:

- hangar/verksted for fly

(Begrenset branncellebrann)


	Ref. DBEs brannstatistikk for "Boligbrakker".


	Brannalarmanlegg med direktevarsling til  BRP. 

Plasstøpt betong, og egen rømningstunnel for personell.
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	Forebyggende tiltak:

- Installere slokkeanlegg

- Sikre varsling til brannvesenet

- Benytte Forsvarets brannvesen

Beredskap:

Beredskap for 1.innsatsstyrke ihht forskriftens minimumskrav.



	4.6.7
	Alle
	Trafikkulykke 

 
	Iht. Statistisk sentralbyrås statistikk for perioden 1996 - 2003 inntreffer det gjennomsnittlig 123 trafikk-ulykker i Salten årlig. Av disse medfører gjennomsnittlig 5 ulykker dødsfall. 


	Hendelsen vurderes å kunne medføre fatale konsekvenser for mennesker. Gjennom-snittlig omkommer det 1 person i 89,1 % av dødsulykkene. I 10,7 % av dødsulykkene omkommer det  2 -4 personer. I 0,2 % av dødsulykken omkommer det  5 eller flere personer.

For visse strekninger i regionen vil innsatstiden overstige 30 minutter.
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	Beredskap:

Innsats med helikoptertransport som medtar frigjøringsutstyr samt kvalifiserte røykdykkere bør vurderes.

Ellers ikke mulig å overholde innsatstider.

	4.6.8
	Bodø
	Flyulykke
	Iht. rapport utgitt av Transportøkonomisk institutt er den fremtidige forventede sannsynligheten for en stor flyulykke med 5 eller flere drepte i Norge ca. 0,5, dvs. en hendelse hvert 2 år. Det har imidlertid ikke inntruffet store ulykker i rutegående luftfart i Norge etter 1993.  Sannsynligheten for en stør flyulykke i Salten vurderes som moderat sannsynlig til sannsynlig.


	5 eller flere drepte.
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	 Det totale redningsapparat mobiliseres. Hendelsen vil ikke være dimensjonerende for brannvesenet.


Tilleggshendelser - Fauske kommune:

· Fauske - Galvano, saltsyre, kjemikaliedykking ??
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